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Mosina, dnia 09.04.2015 r.

Sprawa: IK.271.1.2015
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.1.2015
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.1.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Budowa ulicy  Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej w Mosinie; etap III – kanalizacja deszczowa w ul. Torowej od studni A15 do C19 i od studni A15 do  B11.
Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie informuje, iż w dniu 03.04.2014 r., wpłynęły zapytania do w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający uzna jako rozwiązanie równoważne dla rur GRP zastosowanie systemu kanalizacyjnego opartego na rurach kamionkowych o wytrzymałości potwierdzonej obliczeniami wytrzymałościowymi. Rury produkowane są zgodnie z normą PN-EN295 oraz posiadają parametry pozanormowe uwzględnione w aprobacie IBDiM, dopuszczającej rury między innymi do zastosowania w ciągach komunikacyjnych? (aprobata w załączniku). Uzupełnienie sytemu będą stanowić studnie betonowe z monolitycznymi dennicami typu „PERFECT”.  

Jednocześnie informujemy iż jednostki samorządowe w podobnych sytuacjach uznają tą argumentację jako wystarczającą do dopuszczenia proponowanego przez Nas systemu jako równoważny do systemu z GRP.

Dopuszczenie takie eliminuje ryzyko protestów, które mogły by wnieść inne strony postępowania.

Uzasadnienie techniczne dla zastosowania systemu rur kamionkowych ze studniami betonowymi typu Perfect:

Kanały kamionkowe na tle innych materiałów wyróżniają się między innymi:

•
Większą odpornością termiczną i współczynnikiem rozszerzalności termicznej od rur tworzywowych uwzględnionych w dokumentacji.

•
Odpornością na promieniowanie słoneczne.

•
Parametrami wytrzymałościowymi niezależnymi od temperatury. 

•
Wysoką odpornością na płukanie wysokociśnieniowe. Proponowany system rur kamionkowych posiada potwierdzenie odporności na płukanie dyszami wysokociśnieniowymi 340 bar.

•
Najwyższą odpornością chemiczną. Systemy kamionkowe posiadają najlepsze parametry odporności chemicznej. Dla materiału podstawowego odporność wynosi pH 0-14 dla uszczelek pH 0,4-13,4. 

•
Wysoką odporność na ścieranie. W teście Darmstad testowi poddano rury z różnych materiałów. Na wykresach przedstawiających wyniku testu wyraźnie widać, że w zakresie ścieralność kamionka ma bardzo dobre parametry. Jeżeli rozpatrzymy wykres ścieralność z uwzględnieniem grubości ścianki rury wyniki są jeszcze bardziej korzystne dla kamionki. 

•
Największą żywotnością kanałów. Według załącznika 6 przewodnika trwałości budownictwa (Ocena trwałości i właściwości budowli) opracowanego dla Niemieckiego Ministerstwa Transportu i Budownictwa trwałość kanałów kamionkowych wynosi 80-100 lat natomiast kanałów tworzywowych wynosi 40-50 lat. Doświadczenia eksploatacyjne pokazują, że żywotność kanałów kamionkowych może być znacznie wyższa niż podają wytyczne.

•
Większą sztywność rur oraz ich ciężarem. Połączenie tych dwóch parametrów skutecznie eliminuje możliwość wystąpienia przemieszczania kanałów lub utratę geometrii podczas zagęszczania opsypki lub podczas zasypywania kanału, które w znacznym stopniu wpływają na prawidłową eksploatację. 

Studnie betonowe z monolitycznymi dennicami typu „PERFECT” tle innych materiałów wyróżniają się między innymi:

Lepszą kompatybilnością z rurami typu sztywnego

•
Większą wytrzymałością i trwałością materiału szczególnie w kontekście oddziaływania sił zgniatających,

•
Obojętnością na oddziaływanie sił wyporu wody,

•
Lepszą kompatybilnością z rurami typu sztywnego,

•
Odpornością na promieniowanie słoneczne,

•
Lepszą kompatybilnością z rurami typu sztywnego,

•
Technologia PERFECT umożliwia przemysłową i zautomatyzowaną produkcję betonowych monolitycznych  dennych elementów studni kanalizacyjnych. Do produkcji ich stosuje się beton   samozagęszczalny SCC. Beton ten umożliwia wykonanie elementów o bardzo skomplikowanych kształtach bez potrzeby jego mechanicznego zagęszczania. 

•
w jednym cyklu produkcyjnym można otrzymać dennice o dowolnie skonfigurowanej kinecie, spoczniku i szczelnym połączeniem z rurami kolektora, z uwzględnieniem ilości przyłączy, wielkości  ich średnic, wysokości ich położenia, kątów i spadków z zachowanie szczelności wymaganej przez producenta rur kamionkowych. 

•
idealnym przepływem hydraulicznym - dokładne rozmieszczenie i nachylenie wszystkich przyłączy oraz rynien kinety umożliwia zoptymalizowanie przepływu na całej długości kolektora. Technologia PERFECT pozwala na wykonanie jednolitego spadku kolektora z dokładnością do 1 mm łącznie z przejściami szczelnymi i kinetą. Zapobiega to powstawaniu osadów, zatorów oraz zawirowań w kanale. Przyłącza są posadowione z dokładnością do 1°, w zakresie od 90° – 270° po obwodzie w stosunku do wylotu 0°.

•
Odporność chemiczna – zwiększenie odporności studni na agresywność chemiczną o ekspozycji XA2 i XA3 osiągamy przez zastosowanie do produkcji betonu cementu siarczano odpornego HSR zgodnie z krajowym uzupełnieniem normy PN-B-06265:2004.

Uzasadnienie ekonomiczne dla zastosowania systemu rur kamionkowych ze studniami betonowymi typu Perfect:

Zastosowanie proponowanego przez nas systemu pozwoli Państwu wybudować kanalizację o co najmniej dwukrotnie większej żywotności. W związku z powyższym będzie Państwo mogli obniżyć współczynnik amortyzacji, który znacząco wpływa na stawkę taryfy za oprowadzanie ścieków. Dla systemów tworzywowych zgodnie z wytycznymi przyjmuje się żywotność od 40–50lat. Dla systemów kamionkowych żywotność określa się na okres 80 – 100lat. Ta zależność pozwala dwukrotnie obniżyć współczynnik amortyzacji w przypadku zastosowania systemów kamionkowych.

Nasze doświadczenia w tym zakresie pokazują, że zastosowanie proponowanego przez nas systemu powoduje znaczne oszczędności.?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający uzna jako materiał równoważny rury z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym spełniające wymagania sztywności obwodowej zgodnej z projektem budowlanym.

Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są przez Zamawiającego jasno sprecyzowane, kierowane do szerokiego kręgu Wykonawców, specjalizujących się w przedmiocie zamówienia, oraz nie faworyzują żadnego z potencjalnych Wykonawców, a jednocześnie w żaden sposób nie ograniczają kręgu oferentów zamierzających brać udział w niniejszym postępowaniu przetargowym – bowiem przedmiotem zamówienia jest wykonanie  r o b ó t   b u d o w l a n y c h, nie zaś dostawa określonego rodzaju materiałów. Parametry materiałów, które winny zostać użyte do zrealizowania zamówienia  b u d o w y, a nie dostawy, zostały określone w sposób jednoznaczny.


W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, czy też orzecznictwie sądowym wielokrotnie podkreślano, że Wykonawca, który jest w posiadaniu określonych instrumentów, określonej wiedzy, technologii, nie może domagać się od konkretnego Zamawiającego dostosowania swoich wymogów do możliwości technicznych, czy technologicznych danego Wykonawcy. Zamawiający ma prawo do zakupu określonych produktów, czy usług ( np. wyrok KIO z dnia 28.05.2009 r. sygn. akt: KIO/UZP 641/09; KIO/UZO 646/09, publ. LEX nr 508626).

 Pytanie nr 2:
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Odpowiedź na pytanie nr 2:

Przedmiotem zamówienia są roboty kanalizacyjne w ulicy Torowej. Zakres robót wskazany został przez Zamawiającego w nazwie zamówienia publicznego: Budowa ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej w Mosinie; etap III – kanalizacja deszczowa w ul. Torowej od studni A15 do C19 o od studni A15 do B11 oraz m.in. w załączonym do przetargu przedmiarze robót – załącznik nr 8 do siwz. Tak więc przedmiotem niniejszego zamówienia nie są roboty drogowe związane z budową nawierzchni jezdni ulicy Torowej.
Pytanie nr 3:
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Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie żąda od wykonawców załączenia kosztorysu ofertowego na zamawiane niniejszym postępowaniem przetargowym na roboty budowlane rozliczane ryczałtowo.


W przypadku zamówienia na roboty budowlane opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar robót może wchodzić w skład dokumentacji projektowej, gdy wynagrodzenie wykonawcy za wykonane roboty ma charakter ryczałtowy. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym zamawiający nie jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania wykonawcom przedmiaru. 


Uwzględnienie przedmiaru robót w dokumentacji, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, za które wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe, ma charakter pomocniczy dla wykonawcy. Jednakże udostępniony przez Zamawiającego przedmiar robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny ofertowej w oparciu o projekt, dokumentację wykonawczą oraz stwiorb, jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze). Tym samym, wykonawca robót rozliczanych w formie ryczałtowej jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru oraz traktowania go w sposób pomocniczy do ww. dokumentów. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna w stosunku do ceny podanej przez wykonawcę w ofercie oraz nie zależy od rzeczywistej ilości i kosztów robót budowlanych objętych opisem przedmiotu zamówienia.


Kosztorys ofertowy wykonawcy nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane rozliczane ryczałtowo. Zbędność kosztorysu wynika również z faktu, iż jego sporządzenie i przedstawienie przez Zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od obowiązku podania oferty cenowej całkowitej, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, niezależnie od ich przewidzenia przez zamawiającego w przedmiarze

Przedmiotem niniejszego zamówienia nie są roboty drogowe związane z budową nawierzchni jezdni ulicy Torowej.
Pytanie nr 4:
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Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót w wersji edytowalnej. Nie żąda również od wykonawców załączenia kosztorysu ofertowego na zamawiane niniejszym postępowaniem przetargowym roboty budowlane rozliczane ryczałtowo.
Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2. www.mosina.pl
3. IK-a/a
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.
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