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1. Wstep

1.1. Inwestor
Inwestorem planowanego przedsigwzigcia jest:

Gmina Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1. 62-050 Mosina

1.2. Zaklad ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
O wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega si¢:

Gmina Mosina. Pl. 20 PaZzdziernika 1. 62-050 Mosina

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe formalna realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Inwestorem —
Gming Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina a biurem projektowym SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp. k., ul.
Gluchowska 1, 60-101 Poznai, na wykonanie dokumentacji technicznej — ,,Budowy kladki pieszo-rowerowej w
ciggu ul. Lipowej w m. Krosinko ™.

1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny zawierajacy dane, ktore stanowia podstawe do uzyskania
decyzji — pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robot zwigzanych z tematem - Budowa kladki pieszo-
rowerowej w ciggu ul. Lipowej w m. Krosinko ™.

Konieczno$¢  przeprowadzenia inwestycji podyktowana zostala niedostatecznymi  parametrami
komunikacyjnymi istniejacego mostu drogowego w ciagu ul. Lipowej oraz checia poprawy bezpieczenstwa i
parametréw ruchowych w rejonie przedmiotowej inwestycji.

Niniejszy operat stanowi¢ bedzie integralng czgsé wystapienia Wnioskodawcy do Starosty Powiatu
Poznanskiego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, ktére stanowi szczegdlng forme decyzji
administracyjnej i w mysl przepiséw Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony srodowiska” oraz Ustawy z
dnia 18 lipca 2001r. ,,Prawo wodne” art. 122, wymagane jest w przypadkach szczegdlnego korzystania z wod, oraz
na likwidacje i wykonanie urzadzen wodnych. Zgodnie z art. 131 ust. ,,)Prawo wodne”, pozwolenie wodnoprawne
wydaje si¢ na wniosek, do ktérego dotacza si¢ operat wodnoprawny. Wymogi, jakimi powinien odpowiadaé operat
wodnoprawny, zostaly okreslone w art. 132 ustawy ,,Prawo wodne”.

1.5. Cel i zakres opracowania oraz zamierzonego korzystania z wéd

1.5.1. Cel opracowania

Celem opracowania operatu jest stworzenie podstaw formalno—prawnych i technicznych do uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Mosina, Pl. 20 PaZdziernika 1, 62-050 Mosina, dla zadania
polegajacego na:

e Prowadzeniu przez wody powierzchniowe obiektu mostowego — ktadki pieszo-rowerowej;

e Szczegblnym korzystaniu z wod — odprowadzenie sciekéw opadowych i roztopowych do wod lub ziemi;

e  Wykonaniu urzadzen wodnych — wylotéw kanalizacji deszczowe;;

Planowane obiekty oraz urzadzenia wodne umozliwia prawidlowe odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych z rejonu inwestycji oraz bezpieczne przemieszczanie si¢ pieszych i rowerzystéw ponad korytem
Kanatu Mosinskiego.

1.5.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania stanowi zebranie danych w formie opisowej i graficznej (materialow projektowych i
mapowych), ktére w formie operatu wodnoprawnego postuza jako zalacznik do sformulowanego wniosku o
udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.
Ponadto w opracowaniu zawarte zostang podstawowe informacje dotyczace poszczegdlnych obiektow i
aktualny stan prawny nieruchomosci. Ustalone zostang rowniez podstawowe parametry oraz minimalne $wiatto
obiektu mostowego (kladki dla pieszych i rowerzystow) oraz zakres i rodzaj umocnien koryta cieku. Przedstawione
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zostana takze podstawowe dane hydrologiczne Kanalu Mosinskiego, w tym charakterystyka zlewni, metoda
obliczeniowa okreslajaca przeplyw miarodajny o okreslonym prawdopodobiefistwie wystapienia p% oraz obliczenia
hydrauliczne w miejscu planowanych obiektow.

Opracowanie w swojej formie spelni wymogi art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z
2015 r. poz. 469) dotyczacego wymagan, jakie powinien spetnia¢ operat wodnoprawny.

1.5.3. Cel zamierzonego korzystania z wéd
Celem zamierzonego korzystania z wod jest zapewnienie prawidlowego funkcjonowania projektowanej
inwestycji, dzicki odprowadzeniu z powierzchni proj. ktadki dla pieszych oraz doj$¢ wdd opadowych i roztopowych
poprzez:
o Szczegdlne korzystanie z wod - art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2015 1. poz. 469): Odprowadzanie $ciekéw opadowych i roztopowych do wéd lub ziemi. (art. 37 ust. 2
Prawo Wodne)
»  Wykonanie urzadzef wodnych - art. 122 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2015 r. poz. 469):
- jako wylotéw kanalizacji deszczowej. (art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f. Prawo Wodne)

1.5.4. Zakres zamierzonego korzystania z wod

Jezeli wody opadowe z powierzchni drogi nie sa odprowadzane za pomoca oddzielnego, szczelnego systemu,
nie sa wowczas postrzegane w kategorii §ciekéw w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) - dalej pr. wod.

Niezorganizowany splyw wod opadowych z powierzchni drogi, oznacza, ze nie zachodzi wtedy szczegblne
korzystanie z wéd, o ktérym mowa w art. 37 pkt 2 pr. wod. Na takie odprowadzanie $ciekéw opadowych z drogi (do
rowu przydroznego ziemnego) pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane.

Natomiast wody opadowe zebrane z powierzchni drég lub chodnikéw za pomocg zorganizowanych systeméw i
nastepnie wprowadzane do wod lub do ziemi bedg miescity sie w kategorii §ciekéw i na takie odprowadzenie wéd
opadowych z drogi nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne. W przypadku rozpatrywanej inwestycji wody
opadowe W sposob zorganizowany odprowadzane sg za pomoca 2 projektowanych przykanalikow zakonczonych
wylotami kanalizacji deszczowej nr 1 i nr 2 do odbiornika — Kanalu Mosifiskiego.

1.6. Materialy wyjsciowe

Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastgpujace akty prawne:

o Zlecenie Gminy Mosina, P1. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina, zgodnie z umowg nr IK.210.2017.MP;

e Prawo Wodne - Ustawa z dnial8 lipca 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z péiniejszymi
zmianami);

e Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zniejszymi
zmianami);

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. poz. 778 z pézniejszymi zmianami);

e  Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 1. poz. 672 z
pozniejszymi zmianami);

o Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6Zniejszymi
zmianami);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z pézniejszymi zmianami);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z
pézniejszymi zmianami);

o Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.
353 z pdéZniejszymi zmianami);

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z
poZniejszymi zmianami);
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e Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1338 z
péZniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. 22016 r., poz. 1131 z
pOZniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z pdzniejszymi
zmianami);

oraz przepisy wykonawcze:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735 z pdzniejszymi zmianami)

e Zalgcznik do Zarzadzenia nr 108 Ministra Komunikacji z dnia 21 czerwea 1972r. — Wytyczne
projektowania obiektoéw i urzadzen budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji — Swiatta mostéw i
przepustow WP-D 12,

s Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdhie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z
poZniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie rodzajéw wynikéw
pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacja drog, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk
oraz portéw, ktore powinny byé przekazywane wlasciwym organom ochrony srodowiska oraz terminéw i
sposobow ich prezentacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 164)

e Zalgcznik do Zarzadzenia Nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad — wytyczne
prognozowania stezenia zawiesin ogélnych i weglowodoréw ropopochodnych w $ciekach z drog
krajowych — Warszawa, pazdziernik 2006.

o  Polska Norma PN-S-02204 — drogi samochodowe — odwodnienie drog

e Rozporzadzenie Rady Ministrow dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko (Dz. Uz 2016 r. poz. 71)

e Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

¢ Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014
r. w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu Wodnego Warty (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Wielkopolskiego, poz. 2129)

Opracowanie sporzadzono z wykorzystaniem nastgpujacych materialéw:
e  Aktualne mapy do celow projektowych w skali 1:500;
e Kopie map ewidencyjnych;
e Uzyskane warunki i uzgodnienia;
o  Wytyczne obliczania §wiatta mostéw i przepustow;
e  Atlas klimatu Polski - opracowanie IMIiGW w Warszawie pod redakejg prof. H. Lorenc;
o Internetowy atlas Polski;
e  Atlas podziatu hydrograficznego Polski — 2005r.;
e Literatura przedmiotu;
e Wizje terenowe;

2. Czesc€ opisowa

2.1. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja administracyjnie polozona jest w rejonie miejscowosci Krosinko, w gminie Mosina,
w wojewodztwie wielkopolskim. Inwestycja ulokowana jest ok. 0,3 km na poludnie od centrum m. Krosinko. W
okolicach planowanego przedsiewziecia Kanal Mosifiski plynie wérdod terendw czesciowo zurbanizowanych, o
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niskiej zabudowie mieszkaniowej oraz pdl uprawnych i terenéw Iakowych. Bieg cieku na rozpatrywanym odcinku
jest uregulowany.

Inwestycja bedzie realizowana kompleksowo, tj. z pelnym wyposazeniem w elementy drogowe, mostowe,
odwodnieniowe, urzadzenia bezpieczenistwa ruchu i ochrony srodowiska.

2.2. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasi¢gu planowanych do wykonania

urzadzen wodnych oraz zamierzonego korzystania z wéd

Realizacja przedmiotowego zadania, w ktdrego zakres wchodzi m. in. budowa kladki pieszo-rowerowej oraz
wykonanie nowych urzadzeri wodnych wymagaé bedzie czasowego zajecia gruntu niezbednego do ruchu maszyn i
sprzetu oraz sktadowania materialow.

Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomoséci, o ktorych mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 lit. ¢ ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. — Prawo Wodne, lezacych w zasiggu planowanych do wykonania urzadzen wodnych postuzono si¢
kopia mapy ewidencyjnej oraz wypisami z rejestru gruntéw. Lokalizacje dziatek lezacych w zasiggu planowanych
do wykonania urzadzen wodnych przedstawiono w czeéei rysunkowej opracowania, natomiast zestawienie dziatek
wraz z wyszczegolnieniem siedzib i adresow ich wiacicieli stanowi ponizsza tabela:

Zestawienie dzialek, znajdujacych si¢ w zasiggu planowanych do wykonania obiektow, urzadzen wodnych oraz
oddzialywania zamierzonego korzystania z wod:

Lp Gmina Obreb Arkusz Nr dzialki Wlasciciel / wladajacy
1 | Mosina | 0017 Krosinko 10 21/1 Gmina Mosina .
Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
. . Gmina Mosina
2 || Mosica 0017 Kroginko | 10 1532 P1. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
Skarb Panstwa
3 Mosina 0017 Krosinko 10 241 Wikp. Zarzad Melioracji i Urzadzenh Wodnych
ul. Piekary 17, 61-823 Poznan
4 | Mosina | 0017 Krosinko 10 242 s e
Wojewodzki Zarzad Drég Wodnych
Skarb Panstwa
5 Mosina 0017 Krosinko 10 243 Wlkp. Zarzad Melioracji i Urzadzers Wodnych
ul. Piekary 17, 61-823 Poznan
6 | Mosina | 0017 Krosinko 10 244 Skarb Paristwa

Wojewddzki Zarzad Drog Wodnych
Gmina Mosina

7| Mosima @017 Krosinko 10 290 PL. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
8 | Mosina | 0017 Krosinko 10 291/5 Gmina Mosina .
Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
Skarb Panstwa
9 Mosina 0017 Krosinko 10 291/6 Wlkp. Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
ul. Piekary 17, 61-823 Poznan
10 | Mosina | 0017 Krosinko 10 291/7 Gmina Mosina .
Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
Skarb Panstwa
11 Mosina 0017 Krosinko 10 291/8 Agencja Nieruchomosci Rolnych
ul. Fredry 12, 61-701 Poznan
12| Mosina | 0017 Krosinko 10 23013 Gmina Mosina

Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

Kopie wypiséw z rejestru gruntéw oraz kopi¢ mapy ewidencyjnej zalaczono w ‘czgsci ewidencyjnej’
niniejszego opracowania.

Ustalono nastgpujgce strony postgpowania:
1. Gmina Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina;
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2. Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzgdzetn Wodnych, ul. Piekary 17, 61-823 Poznaf
3. Agencja Nieruchomosci Rolnych, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

2.3. Rodzaj urzadzen zeglugowych i znakéw pomiarowych
Z uwagi na charakter obiektéw oraz charakterystyke cieku nie przewiduje si¢ zadnych urzadzen pomiarowych
ani znakéw wodnych.

2.4. Obowiazki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do
oséb trzecich
W zwiazku z projektowang inwestycja, w zakres ktorej wchodzi m. in. budowa kladki pieszo-rowerowej oraz
wykonanie nowych urzadzen wodnych:
e czasowemu zajeciu ulegnie teren w obrebie prowadzonych prac,
e trwalemu zajeciu ulegnie teren pod konstrukcje projektowanych obiektow.

Wykonanie planowanych robot nie narusza zapisow:

¢ Decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

¢ Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
e Warunkow korzystania z wéd regionu wodnego rzeki Warty

Obowiazkiem ubiegajacego sie o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do o0sdb trzecich jest:

e prowadzenie i wykonie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i pozwoleniem wodnoprawnym,

e eksploatacja i konserwacja urzadzen stuzacych do odprowadzania ioczyszczania wéd deszczowych i
roztopowych, odptywajacych z powierzchni drog i placéw, zgodna z zaleceniami zawartymi w wydanym
pozwoleniu wodnoprawnym,

e przestrzeganie zasad BHP,

e uporzadkowanie terenu robot i przywrodcenie stanu zapewniajgcego swobodny sptyw wod powodziowych
oraz lodéw po zakonczeniu prac budowalno-montazowych. .

o doprowadzenie terenu w miejscu wykonywania prac budowlano-montazowych do stanu pierwotnego,

e spelnienie wymogdw podanych w uzgodnieniach i warunkach technicznych,

¢ odbudowa uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac urzadzen melioracji szczegétowych,

e stosowanie si¢ do wymogdw iloéci odprowadzanych $ciekéw, ustalonych w operacie wodnoprawnym oraz
wydanym pozwoleniu, a takze w zakresie przewidzianym odpowiednimi przepisami,

e wyznaczenic 0sOb odpowiedzialnych za nadzdr, utrzymanie oraz eksploatacje w dobrym stanie
technicznym urzadzen odprowadzajacych $cieki do ziemi oraz urzadzeh podczyszczajacych scieki
deszczowe i roztopowe.

W zalaczeniu do niniejszego operatu wodnoprawnego, w czg¢éci rysunkowej opracowania naniesiono zasieg
oddzialywania zamierzonego korzystania z wdd. Przedstawiony na rysunku zasigg oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod w wskazanym zakresie nie narusza intereséw osob trzecich.

2.5. Opis iloSci stanu i skladu Sciekéw deszezowych
2.5.1. Metodyka obliczen wraz z okresleniem wielkosci zrzutu Sciekéw deszezowych

2.5.1.1. Nat¢zenie deszczu miarodajnego
Natezenie dla omawianych obiektéw o srednim rocznym opadzie atmosferycznym réwnym: H = 600 (mm /
ha-rok). Warto$¢ prawdopodobiefistwa p, dla deszczu miarodajnego, przyjeto dla drog zamiejskich zgodnie z normag
PN-S-02204:1997 - Drogi samochodowe Odwodnienie drég.

Natezenie deszczu miarodajnego okreslono wg Blaszczyka:
_4103/C

qn = 0,67
tdm-

(dn® / s- ha)
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gdzie:

s Zgodnie z PN-5-02204:1997 przyjeto parametry dla drogi ,,Innej”
» p=100%, C=1 rok — czestos¢ wystgpowania deszczu

s t,=15 minut — czas trwania deszczu miarodajnego

Kategoria drogi Wartosé p dla cieku deszczowego Czas koncentracji terenowej ty
1 hn.
(docelowa klasa techn.) o s
Autostrada (I kl.), droga ekspresowa
(kL) 10 120
Droga krajowa ogdlnodostepna

2 0
(I1I klasa) 0 300
Droga wojewddzka (IV i V klasa) 50 600
Inna droga 100 1000

Tab. 1. Wartosci prawdopodobieristwa opadu dla drog zamiejskich

lata
1 2 5 10 50 100
Czas Procenty p
min 100 50 20 10 2,0 1,0
5 161,32 203,26 275,86 347,56 594,32 748,80
10 101,63 128,04 173,78 218,95 374,40 471,72
15 71,56 97,72 132,62 167,09 285,72 359,99
30 48,86 61,56 83,55 105,26 179,99 226,78

Tab. 2. Opad miarodajny

2.5.1.2. Wspétczynnik sptywu powierzchniowego ‘¥
Dia analizowanego obiektu przyjeto nastgpujgce wartosci wspotczynnikéw sptywu powierzchniowego sciekow

deszczowych:
e W¥=0,85 -pobocze utwardzone i drogi rowerowe
e ¥=0,90 - drogiiplace utwardzone
e ¥=0,85 -chodniki
o ¥=0,10 -zieleh

2.5.1.3. Okreslenie wielkosci zrzutu $ciekow deszczowych
Bilans $ciekéw sporzadzono w oparciu o znajomosé:
* natezenia deszczu miarodajnego gy, (dm*/s-ha),
¢ natezenia deszczu nominalnego qnom (dm®s-ha),
» bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych Fs (m2 i ha),
e  wspdlczynnikéw sptywu powierzchniowego ‘¥ (-),
e wspélczynnika opdznienia splywu $ciekéw deszczowych ¢ (-),
s powierzchni zredukowanych Fzr.

Okreslenie powierzchni zlewni

Powierzchnie zredukowane objete splywem wod deszczowych dla poszezegolnych zlewni czgstkowych
okreslono z zalezmo$ci:

Fzr =¥ - Fs [ha]
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Nominalny przepivw sciekéw deszczowvch
Nominalny przeptyw $ciekéw deszczowych okreslono wg wzoru:
Qnom = 15 Vs 'ha

Qnom =Fzr ' quom [de/ S]

Miarodajny przeplyw éciekéw deszczowych

Miarodajny przeplyw $ciekdéw deszczowych okreslono wg wzoru:
Qm =130 1/s-ha
Qu=Fzr - qn [de/S]

Powierzchnie zlewni dla Natezenie L;I;:rc;jzr:; Natezenie I;Io;nll;xalny lzoczny
Urzadzenie | danego odcinka kanatu lub | miarodajne przep nominalne | PrEPYW A [ © plyw z
cieku deszczu danym deszczu danym powlerzchn

odcinku odcinku i zlewni

droga | chodn. | zielen Qm Qun Gn Qa Qroczme

) m? m’ m’ I/s/ha [V/s] 1/s/ha [I/s] m’/rok
Wylot nr 1 0,0 70,0 0,0 77,2 0,5 15,0 0,09 43,8
Wylot nr 2 0,0 70,0 0,0 77,2 0,5 15,0 0,09 43,8

Tab. 3. Hosci sciekéw deszczowych odprowadzanych do odbiornikéw

2.5.2. Okreslenie sekundowej, godzinowej, dobowej oraz rocznej ilosci Sciekow deszczowych
odprowadzanych de odbiornikéw

Sekundowa maksymalna Q,, (przeplyw miarodajny) ilos¢ $ciekow deszczowych odprowadzanych do odbiornika
zostala przyjeta na podstawie metodyki obliczen w punkcie 5 dla deszczu t=15 min, p=100%.

Godzinowa maksymalna Q1 ilo$é Sciekéw deszczowych odprowadzanych do odbiornika zostala przyjeta na
podstawie metodyki obliczen w punkcie 5 dla deszczu t=15 min p=100%,

Qmaxh= Qm * 3,6.

Maksvmalna roczna Qp,,  ilo$¢ sciekdéw deszczowych odprowadzanych do odbiormnika. W Polsce wysokoéé
opadu rocznie wynosi na obszarach centralnych 500-600 mm deszczu (500-600 litréw na 1 m?) a na obszarach
nadmorskich i podgoérskich 1100-1200 mm. Opady te charakteryzujg si¢ duza zmiennoscig. Dla wielkopolski
wysokos¢ opadu rocznego wynosi 695mm.

Quaxr = Hmax - Fzr (m*/rok).

Srednia dobowa Q; 4 ilos¢ éciekéw deszczowych odprowadzanych do odbiornika. W Polsce w ciggu roku
wystepuje przecietnie 120-150 dni deszczowych, w tym wigkszo$¢ deszczéw matych (ponizej 5 1/s-ha),

Qua=0Q:/150

. Qsmax Qmax h Qér d Qmax T
Urzadzenie 3 3 3
I/s m’/h m’/d m’/rok
Wylot nr 1 0,5 1,75 0,29 43,8
Wylot nr 2 0,5 1,75 0,29 43,8

Tab. 4. Zestawienie iloci $ciekow deszczowych odprowadzanych do odbiornikéw
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2.5.3. Jakos¢ odprowadzanych Sciekéw
Stezenie weglowodoréw ropopochodnych oraz zawiesin ogélnych w sciekach deszczowych wprowadzanych do
srodowiska, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. (Dz.U. z 2014 r. poz.
1800), powinno spelnia¢ nastgpujace warunki:
100 mg/l
15 mg/l

e Stezenie zawiesin ogdlnych SZO =
o Stezenie weglowodordéw ropopochodnych SWR <

Zgodnie z § 21 ust. 1 i 2 w/w rozporzadzenia wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni drog
innych niz drogi zaliczane do kategorii krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G moga by¢
wprowadzane do wéd lub ziemi bez oczyszczania.

2.5.4. Dane charakterystyczne odbiornika

2.5.4.1. Kanat Mosinski
e szeroko$¢ dna: ~11,0—15,0 m,
o gleboko$é koryta (do powierzchni przyleglego terenu): ~4,0 - 4,5 m,
¢ nachylenie skarp: ~1:1 - 1:1,5.

2.6. Opis przyjetych rozwiazan technicznych
2.6.1. Ktadka dla pieszych

2.6.1.1. Konstrukcja obiektu

Ustréj nosény ktadki zaprojektowano w postaci diwigaréw glownych ze stalowych dwuteownikéw
walcowanych, o rozpigtosci w osiach podpér 23,0m. Na gérmych pélkach belek wykonana zostanie monolityczna,
zelbetowa plyta pomostu.

Podpory ktadki zaprojektowano w formie masywnych, zelbetowych przyczotkéw, wyposazonych w $cianki
zapleczne oraz skrzydia - w celu utrzymania gruntu za konstrukcjg, na dojsciach.

Wyposazenie kladki stanowily beda stalowe balustrady ochronne z ptaskownikéw lub ksztattownikéw.
Nawierzchnie kladki dla pieszych projektuje sig w postaci warstwy z zywic epoksydowo-poliuretanowych.

Podstawowe charakterystyki obiektu:

» ustrdj noény: stalowo - Zzelbetowy,
® rozpietos¢ teoretyczna przesta: 23,0 m,

» kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda: 90°,

¢ $wiatlo poziome: 22,0 m,

o rzedna dna cieku pod obiektem: ~59,30m n.p.m.

e min. rzedna spodu konstrukgji: 63,0m n.p.m.

e szeroko$é¢ uzytkowa (w §wietle balustrad): 39m,

e szeroko$é calkowita: 4,3 m,

o lokalizacja w planie: odcinek prosty,

e lokalizacja w profilu: luk pionowy,

2.6.1.2. Umocnienie skarp i dna cieku

W odniesieniu do planowanych umocniefi koryta cieku w rejonie obiektu, w ramach inwestycji projektuje sig

kolejno (liczac od strony gormej wody):

o wykonanie odcinka wprowadzajacego (w ramach robét utrzymaniowych) dtugosci okoto 5,0m. Odcinek
wprowadzajacy ma za zadanie plynne potaczenie koryta istniejacego oraz koryta umocnionego.

» wykonanie odcinka umocnief dna i skarp cieku dlugosci okolo 3,0m przed obiektem, pod obiektem oraz
okoto 3,0m za obicktem. Dno cieku zaktada si¢ jako umocnione narzutem z kamienia cigzkiego,
melioracyjnego 20/25¢m gr. 30cm na warstwie geowlokniny separacyjnej. Skarpy cieku (na odcinkach
analogicznych jak powyzej) zaklada sie jako umocnione na calej wysokosci (do powierzchni przylegtego
terenu) za pomoca betonowych plyt azurowych, na warstwie podbetonu C12/15 gr. 10cm.
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o wykonanie odcinka wyprowadzajacego (w ramach robét utrzymaniowych) dlugosci okoto 5,0m. Odcinek
wprowadzajacy ma za zadanie plynne potaczenie koryta umocnionego oraz koryta istniejgcego.
Krawedzie umocnienia w obrebie koryta rzeki (boczne oraz na koncach odcinka umocnier) ograniczone zostang
betonowymi gurtami dennymi o wymiarach przekroju ok. 30x80cm.
Poza powyzszym opisem zakres prac w korycie cieku przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

2.6.1.3. Informacje lokalizacyjne
Dzialki na ktérych zlokalizowana zostanie planowana kladka dla pieszych wraz z dojsciami:

Lp Gmina Obre¢b Arkusz | Nr dzialki Wiasciciel / wladajacy
Gmina Mosina

Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
Gmina Mosina

PL. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

1 Mosina 0017 Krosinko 10 231/1

2 Mosina 0017 Krosinko 10 153/2

Skarb Panstwa
Wlkp. Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych
ul. Piekary 17, 61-823 Poznan
Skarb Panstwa
Wojewoddzki Zarzad Drég Wodnych
Skarb Panstwa
Wilkp. Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych
ul. Piekary 17, 61-823 Poznan
Skarb Panstwa
Wojewddzki Zarzad Drog Wodnych
Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
Skarb Panistwa
Wikp. Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych
ul. Piekary 17, 61-823 Poznan
Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
Skarb Paristwa
11 Mosina 0017 Krosinko 10 291/8 Agencja Nieruchomosci Rolnych
ul. Fredry 12, 61-701 Poznan
Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

3 Mosina 0017 Krosinko 10 241

4 Mosina 0017 Krosinko 10 242

5 Mosina 0017 Krosinko 10 243

6 Mosina 0017 Krosinko 10 244

7 Mosina 0017 Krosinko 10 290

8 Mosina 0017 Krosinko 10 291/5

9 Mosina 0017 Krosinko 10 291/6

10 Mosina 0017 Krosinko 10 291/7

12 Mosina 0017 Krosinko 10 230/3

Wspétrzedne geograficzne planowanej kladki dla pieszych:

Wspélrzedne geograficzne [°, ', "]

Lp
N E

1 52° 13° 52,045 16° 49° 3,248
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Wspbtrzedne geograficzne koficow umocnienia koryta cieku:

Wspélrzedne geograficzne [°, ', V']
N N E
1 (gbéma woda) 52° 13 51,948 16° 49 3,026™
2 (dolna woda) 52° 13 52,111~ 16° 49’ 3,500

2.6.2. Wykonanie urzadzei wodnych — wylotéw
Projektowane wyloty urzadzefi kanalizacyjnych oraz wyloty do odbiornika wykona¢ w formie typowych,
zelbetowych elementéw prefabrykowanych w oparciu KPED 02.16 wraz z umocnieniem skarpy ponad konstrukcja
wylotéw oraz wykonaniem $ciekéw skarpowych sprowadzajacych wodg ponize;j.

Podstawowe charakterystyki wylotow urzadzen kanalizacyjnych wraz ze wspoirzgdnymi geograficznymi:

Oznaczenie R2pdna Wspélrzedne geograficzne

1 wylotu
wylotu na Srednica
planie szerokosé dhugosé
. m n.p.m.

sytuacyjnym st. min. sek. st. min. sek.
Wi 62,6 DN200 52 13 51,748 16 49 3,675
w2 63,0 DN200 52 13 52,424 16 49 3,057

2.6.3. Proponowane rozwigzania techniczne w zakresie ujecia i odprowadzenia wéd deszczowych
Wody opadowe z nawierzchni kfadki dla pieszych i dojéé ujete zostana w szczelny system wpustow i
kolektoréw, a nastepnie odprowadzone beda do wylotéw i dalej sciekami skarpowymi do odbiornika — Kanatu
Mosinskiego. '

2.6.4. Proponowane rozwiazania w zakresie oczyszczania wiéd deszezowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r, ( Dz.U. z 2014 poz. 1800) w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla érodowiska wodnego, dla projektowanej inwestycji dla wod opadowych i roztopowych
ujetych w szczelny, otwarty lub zamkniety systemy kanalizacyjny pochodzacy z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, miast, drog zaliczanych do kategorii drog krajowych,
wojewoédzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z
opadéw o natezeniu, co najmniej 15 1 na sekundg na 1 ha, wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawiera¢
substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l
weglowodoréw ropopochodnych.

Zgodnie z § 21 ust. 1 i 2 w/w rozporzadzenia wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni drog
innych niz drogi zaliczane do kategorii krajowych, wojewéddzkich lub powiatowych klasy G moga byé
wprowadzane do wod lub ziemi bez oczyszczania.

Biorac pod uwage powyisze w ciggu projektowanych Sciekéw, przed wylotami do odbiornika nie
przewiduje si¢ stosowania urzadzen podczyszezajacych.

2.7. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

2.7.1. Wody powierzchniowe
Sie¢ rzeczna na terenie projektowanej inwestycji stanowi §rodkowy fragment systemu rzecznego rzeki Warty.
Caly rozpatrywany obszar potozony jest w zlewni tej rzeki, a wigc terytorialnie wchodzi w sklad dorzecza rzeki
Odry.
Projektowany do przebudowy most objety zakresem niniejszego opracowania zlokalizowany jest nad Kanatem
Mosifiskim. Kanat Mosinski — kanal melioracyjny (skanalizowana odnoga Obry) odprowadzajacy wody gornej Obry

i Mogielnicy (poprzez Kanat Prut) do Warty. Jest to jeden z czterech (jedyny péinocno-wschodni) tzw. Kanatéw
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Operat wodnoprawny dla zadania: ,Budowa kladki pieszo-rowerowej w ciagu ul. Lipowej w m, Krosinko”



SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

Obrzanskich. Kanat ma dlugos¢ 25,7 km. Powstal w latach 1850-59. Rozpoczyna si¢ w tzw. “"WeZle Bonikowskim”
w poblizu Kosciana i uchodzi do Warty w Puszczykowie, w poblizu granicy z Mosinag, taczac zlewnie Odry (przez
poludniowy Kanat Obry) i Warty. Doptywami sa: Kanat Prut (umozliwiajacy odprowadzanie wody rzeki Mogilnicy
do Warty) i Kanal Olszynka, taczacy si¢ z Mosiriskim we wsi Krosinko.

Zlewnia kanalu w przewazajacej czesci zajeta jest przez tereny lesne, podmokle tereny lakowe, tereny rolnicze
oraz rzadka zabudowe jednorodzinna.

2.7.2. Wody podziemne

Zasoby wod podziemnych na terenie gminy uwaza si¢ za znaczne. Znajduja si¢ tutaj dwa wielkie
czwartorzgdowe zbiorniki wod podziemnych: Wielkopolska Dolina Kopalna (obejmujaca péinocng i $rodkows
cze$¢ gminy) oraz Pradolina Warszawsko-Berlinska (obejmujaca potnocng i srodkowa czesé gminy). W rejonie
Mosiny — Krajkowa oba zbiorniki zachodza na siebie i tworza duzej miazszosci seri¢ utworéw piaszczysto —
zwirowych i wodnolodowcowych miodszych oraz wodnolodowcowych starszych i rzecznych interglacjalu
mazowieckiego, stanowigcych zasobny poziom wodonosny. Ponizej pozioméw czwartorzedowych wystepuja wody
uzytkowe w obrebie piaskéw miocenskich oraz formacji buro weglowej. Poziom ten wystepuje na obszarze calej
Wielkopolski. Od czwartorzedu oddziela go kilkudziesigciometrowa warstwa pstrych 6w poznarniskich
trzeciorzedu. Podloze poziomu stanowia skaly lite z okresu mezozoicznego.

2.8. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w dorzeczu Odry, dla ktérej zostal opracowany ,,Plan gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry” zatwierdzony na posiedzeniu Rady Ministrow i opublikowany w Monitorze
Polskim.

Inwestycja zlokalizowana jest w regionie wodnym Warty W1004 administrowanym przez RZGW w Poznaniu,
na wodach jednolitej czgéci wod powierzchniowych PLRW60000185699 Kanal Mosinski od Zydowskiego Rowu
do Ujscia i na terenie jednolitej czesci wéd podziemnych (JCWPd) PLGW650062.

PLRW60000185699 Kanat Mosinski od Zydowskiego Rowu do Ujscia

¢ Europejski kod JCW: PLRW60000185699
e Nazwa scalonej JCW: W1004
e Region wodny: Region wodny Warty
s RZGW: RZGW w Poznaniu
o Ekoregion: Réwniny centralne (14)
s Typ JICWP: Typ nieokreslony (0)
e Status Sztuczna czgsé wod
e Ocena stanu Zty
e Ocena ryzyka nie osiagnigcia
celow srodowiskowych: Zagrozona
* Derogacje: 4(4)-1/4(4)-2
e Uzasadnienie derogacji: Ponad 60% pow. zlewni zajmuja tereny rolne; wskaznik gestoéci

zaludnienia wynoszacy 188,38m/km?; dugotrwaty proces inwestycyjny
budowy przydomowych oczyszczalni §ciekdw, silne zmiany morfologiczne (regulacje)
PLGW650062 (wody podziemne)

¢ Ocena stanu ilosciowego: dobry
¢ Ocena stanu chemicznego: dobry
e Ocenaryzyka ilosciowego: niezagrozona
e Ocena ryzyka chemicznego: niezagrozona

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okresla w szczegdlnosci cele $rodowiskowe dla
jednolitych czesci wod i obszaréw chronionych, a w ramach jego aktualizacji dokonywana bedzie miedzy innymi
ocena postepu osiagania celéw §rodowiskowych.

Gléwne cele srodowiskowe dla wod powierzchniowych okre§lone w ww. ,Planie...” zakladaja nie pogarszanie
ich stanu. Dla JCW, bedacych obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem srodowiskowym
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bedzie utrzymanie tego stanuw/potencjatu. Dla naturalnych czedci wod celem jest osiggnigeie co najmniej dobrego
stanu ekologicznego i utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Gléwne cele srodowiskowe dla wod podziemnych okrelone w ww. Planie...” przedstawiajg sig nastgpujaco:

e zapobieganie doplywowi lub ograniczanie doplywu zanieczyszczef do wéd podziemnych,

s zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czgsci wod podziemnych,

s zapewnienie rownowagi pomigdzy poborem z zasilaniem wod podziemnych,

¢ wdrazanie dziataf niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujacego si¢ rosnacego trendu stezenia

kazdego zanieczyszczenia powstatego na skutek dziatalnosci cztowieka.

Planowana inwestycja nie bedzie sprzeczna z celami $rodowiskowymi dla woéd powierzchniowych i
podziemnych. Inwestycja spelnia wymogi niepogarszania stanu wéd powierzchniowych i podziemnych.

2.9. Ustalenia wynikajgce z warunkéw korzystania z wod regionu wodnego

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo wodne, jednostkami powolanymi do bilansowania zasobéw wodnych s3
Regionalne Zarzady Gospodarki Wodnej, na zlecenie, ktérych wykonywane sa bilanse wodnogospodarcze
poszczegblnych zlewni kraju.

W mysl rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 27 czerwca 2006r, w sprawie przebiegu granic obszaréw
dorzeczy i regionéw wodnych (Dz. U. 2006 nr 126. poz. 878) dokonano podzialu Polski na regiony wodne. Teren
bedacy przedmiotem opracowania nalezy do Regionu Wodnego Warty w dorzeczu Odry, znajdujgcego si¢ w
obszarze dziatania Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zgodnie z §2 Rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3
kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Warty, powyzsze rozporzadzenie
opracowane zostato kietujac si¢ ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Glowne
cele rozporzadzenia s3 wiec analogiczne do tych okre§lonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry.

Réwniez zgodnie z §3 pkt 1 przypisy rozporzadzenia nie naruszaja ustalei Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry, przypiséw ustawy Prawo wodne oraz przepiséw innych ustaw i aktéw normatywnych i nie
ograniczaja wynikajacych z nich ustalefi dotyczacych uwarunkowan korzystania z wod.

Gléwne cele srodowiskowe dla wod powierzchniowych okreslone w ww. ,Planie...” zakladaja nie pogarszanie
ich stanu. Dla JCW, bedacych obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem srodowiskowym
bedzie utrzymanie tego stanu/potencjatu. Dla naturalnych czgsci wod celem jest osiggnigcie co najmniej dobrego
stanu ekologicznego i utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Zgodnie z dzialem II w/w rozporzadzenia na plynacych wodach powierzchniowych ustalono cieki okreslone
jako szczegélnie istotne oraz istotne, na ktérych ciaglo§é morfologiczna jest niezbgdna do spelnienia wymagan
okreslonych dla dobrego stanu lub potencjalu ekologicznego jednolitych czgsci wéd oraz do osiggnigeia celow
srodowiskowych na obszarach chronionych.

Planowana inwestycja zlokalizowana zostata w ciagu cieku nie ujgtego w wykazie ciekéw szczegdlnie istotnych
oraz istotnych, a wiec nie bedzie miata ona wplywu na spelnienie wymagan stanu lub potencjatu ekologicznego oraz
realizacj¢ celéw Srodowiskowych. Planowana inwestycja nie ma rowniez wplywu na wymogi zachowania
przeptywow nienaruszalnych.

Zgodnie z dzialem IV w/w rozporzadzenia ogranicza si¢ mozliwo$é¢ bezposredniego odprowadzania wéd z
odwodnien oraz sciekéw opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej, dopuszezajge do realizacji tylko te
przypadki, dla ktérych w kontekscie realizacji zalozonych funkcji rozpatrzono i zastosowano rozwiazania
minimalizujace utrate naturalnej retencji oraz spowolniajace odplyw odprowadzanych wéd i przywracajace w
mozliwym zakresie naturalny, gruntowy charakter ich odplywu.

Z uwagi na uwarunkowania realizacji przedsiewzigcia oraz zatozona funkcje obiektow brak jest mozliwosci
zastosowania wykonalnych technicznie i uzasadnionych ekonomicznie rozwigzan, o ktérych mowa powyzej.

Projektowane rozwigzania w zakresie niniejszego operatu wodnoprawnego nie naruszaja Rozporzadzenia
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu
wodnego Warty.
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2.10. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie ocen

ryzyka powodziowego i zarzadzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa) wymaga sporzadzenia:

e  Wstepnej oceny ryzyka powodziowego (do 22 grudnia 2011 r.).

e  Map zagrozenia i map ryzyka powodziowego (do 22 grudnia 2013 r.) dla obszaréw, na ktérych stwierdzi
sie istnienie duzego ryzyka powodziowego, wyznaczonych na podstawie wstgpnej oceny ryzyka
powodziowego. Mapy wskaza obszary, w ktérych prawdopodobienstwo powodzi jest: niskie (lub na
ktérych powodz bedzie miata charakter zdarzenia ekstremalnego); srednie (wystepowanie powodzi nie
czesciej niz co 100 lat), a takze wysokie.

e Planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy (do 22 grudnia 2015 r.)
opracowywanych na podstawie ww. map.

Zgodnie z art. 88c ust. 1, art. 88f ust. 1 i art. 88h ust 1 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r.
poz. 145 ze zm.) za przygotowanie wstepnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrozenia powodziowego oraz
map ryzyka powodziowego a takze planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy
odpowiedzialny jest Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej (KZGW). Natomiast plany zarzadzania
ryzykiem powodziowym dla regionéw wodnych przygotowuja Dyrektorzy Regionalnych Zarzadéw Gospodarki
Wodnej (art. 88h ust. 2 ustawy Prawo wodne).

Na podstawie art. 88h ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz.
145 z p6zn. zm.) oraz w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
grodowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z pdézn. zm.) do publiczne] wiadomosci zostaly podane
projekty planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy oraz projekty planéw zarzadzania
ryzykiem powodziowym dla regionéw wodnych.

Mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostaly opracowane w ramach projektu
*Informatyczny System Oslony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami” (ISOK) przez Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej PIB — Centra Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni, Poznaniun, Krakowie i we Wroctawiu.

Plany zawierajg mape obszaru dorzecza, na ktdrej zaznaczone s3 obszary narazone na niebezpieczefistwo
powodzi, mapy zagroZenia oraz ryzyka powodziowego wraz z opisem wnioskow z analiz tych map, opis celow
zarzadzania ryzykiem powodziowym oraz katalog dziatan stuzacych osiggnigciu tych celéw z okresleniem wptywu
gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe i podziemne.

W dniu 22 grudnia 2013 r. mapy zagrozenia powodziowego i1 mapy ryzyka powodziowego, przekazane przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, zostaly opublikowane na Hydroportalu MZP i MRP w formie
plikéw PDF.

W 2014 r. mapy podlegaly sprawdzaniu i weryfikacji. Uwagi zglaszane przez organy administracji byly
rozpatrywane i w uzasadnionych przypadkach uwzgledniane.

Przekazanie przez Prezesa KZGW ostatecznych wersji map jednostkom administracji, o ktérym mowa w art. 88f
ust. 3 ustawy Prawo wodne nastapilo w dniu 15 kwietnia 2015 r.

Do chwili obecnej na Hydroportalu KZGW (http://mapy.isok.gov.pl) zostaly opublikowane wszystkie mapy
dostarczone przez Centra Modelowania Powodzi Suszy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — PIB.
Projektowane obiekty zlokalizowane zostaly poza obszarami zawartymi na mapach zagroZzenia powodziowego.

2.11. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy

Zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne ustalenia PGW oraz plany zarzadzania ryzykiem
powodziowym 1 plany przeciwdziatania skutkom suszy uwzglednia si¢ w koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, strategii rozwoju wojewddztwa, w planach zagospodarowania przestrzennego
wojewddztwa, studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania gminy oraz w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej, dziatajac na podstawie art.
92 ust.3 pkt 6b oraz art. 88s ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z
pozniejszymi zmianami.) w zwiazku z art. 39 ustawy z dnia ustawy 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235), sporzadzil projekt harmonogramu i programu prac zwiazanych z
przygotowaniem Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty. Plany przeciwdziatania
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skutkom suszy dla rozpatrywanego regionu wodnego nie zostaly wiec dotychczas opracowane, jednak PPSS nie
bedg dotyczy¢ objetych niniejszym opracowaniem obiektow.

2.12. Ustalenia wynikajgce z krajowego programu oczyszczania §ciekéw komunalnych

W Programie Wodno—Sciekowym Kraju zostaly zebrane dzialania zmierzajgce do utrzymania lub poprawy
stanu wod, ktdrych rozpoczecie realizacji powinno nastgpi¢ do 22.12.2012r. Program Wodno—Sciekowy Kraju
uwzglednia wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej i jego celem jest przedstawienie zestawien dziatan, ktorych
wypehienie w okreslonym czasie pozwoli uzyskaé efekty w postaci lepszego stanu wod. Do dzialan podstawowych
nalezg w pierwszej kolejnosci dzialania wynikajace z Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych,
KPOSK jest instrumentem wdrazania dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczacej
oczyszczania $ciekéw komunalnych. Program ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM > 2000, wraz z jednoczesnym
wykazem niezbednych przedsiewzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy lub modemizacji oczyszczalni $ciekow
komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systeméw kanalizacyjnych, jakie nalezy zrealizowa¢ w tych
aglomeracjach w terminie do konca 2015 r.

Przedmiotowa inwestycja nie zostala umieszczona w Krajowym Programie Oczyszczania Sciekow
Komunalnych.

2.13. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe i

podziemne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r, ( Dz.U. z 2014 poz. 1800) w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego § 19.1 wody opadowe i roztopowe ujgte w szczelne systemy
kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenéw przemystowych, skladowych, baz
transportowych, portéw, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii drég krajowych,
wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingdéw o pow. powyzej 0,1 ha, w ilosci jaka powstaje z opadéw o
natezeniu co najmniej 15 litréw na sekunde na 1 ha, wprowadzane do wéd lub do ziemi nie powinny zawiera¢
substancji zanieczyszczajacych w ilo$ciach przekraczajacych:

¢ 100 mg/dm3 - zawiesin ogélnych,

¢ 15 mg/dm3 - weglowodorow ropopochodnych.

Z uwagi na niewielki zakres inwestycji zrzut wod opadowych nie spowoduje zmiany jakosci wody odbiornika,
tj. przekroczenia wartoéci dopuszczalnych dla istniejgoych klas czystosci wod w miejscu ich wprowadzenia do
$rodowiska oraz zmian jakosci wod podziemnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemi¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego z dnia 18 listopada 2014r, ( Dz.U. z 2014 poz. 1800), nie ma obowiazku stosowania urzadzen
oczyszczajacych dla drog klasy nizszej niz G.

Oddziatywanie inwestycji drogowych na wody powierzchniowe przejawia si¢ nie tylko w aspekcie oddzialywan
na jako$é tych wéd, ale réwniez na ich ilo§é. Charakterystyczna cecha rozpatrywanej inwestycji drogowej jest jej
wplyw na okresowe zwickszenie natgzenia przeplywdéw w ciekach powierzchniowych i rowach melioracyjnych
bedacych odbiornikami wod opadowych, Szczegdlnie odnosi si¢ to do bezposrednich odbiomikéw wod opadowych
z projektowanej drogi i z terenéw zabudowy.

Powodem znacznego wplywu na natezenie przeptywu w odbiornikach jest wysoki wzrost przeplywoéw w czasie
pogody opadowej, kilkadziesigt razy wyzszy od przeplywow w czasie pogody bezopadowej. Zjawisko to
powodowane jest w znacznej mierze postgpujaca urbanizacja zlewni powodujaca wzrost wspotczynnikéw sptywu
powierzchniowego. Budowa dodatkowych odcinkéw drog powoduje dodatkowe uszczelnienie zlewni, wzrost
wspbiczynnikéw splywu a w efekcie wzrost natezen przeptywow i prawdopodobienistwa wystgpowania stanéw
powodziowych. Réwnoczesnie ze wzrostem natezenia splywu powierzchniowego zmniejsza sig sktadowa zasilania
wod gruntowych.

Zgodnie z powyzszymi informacjami, a takze biorac pod uwage znaczng wielkoéé odbiornika oraz stosunkowo
niewielkie ilosci odprowadzanych wod wplyw planowanych dziatan nalezy uzna¢ jako znikomy.

17

Operat wodnoprawny dla zadania: ,,Budowa kladki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej w m. Krosinko”



SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

Planowana inwestycja z uwagi na jej charakter nie bedzie wywiera¢ zadnego wplywu na wody podziemne.
Jedynym zagrozeniem moze by¢ niekontrolowany wyciek paliwa badZ innych substancji ropopochodnych z
pojazdéw na etapie budowy obiektu. Ze wzgledu jednak na nieprzewidywalny oraz krétkotrwaly charakter takiego
zdarzenia nie spowoduje ono powaznigjszego zagrozenia dla §rodowiska naturalnego. Ewentualne wycieki
substancji ropopochodnych usuniete zostang z wykorzystaniem specjalistycznych srodkoéw chemicznych shuzgcych
do neutralizacji zwigzkéw ropopochodnych w celu wyeliminowania mozliwoéci skazenia wod powierzchniowych i
podziemnych.

Zgodnie z wyzej wymienionymi informacjami planowana inwestycja w swoim zakresie nie wplynie ujemnie na
srodowisko ani wody powierzchniowe i podziemne. Odplyw bedzie si¢ odbywal wedlug dotychczasowych zasad.
Ilo$¢ i jakos¢ wod nie ulegnie zmianie. Inne beda jedynie trasy odplywu, ktére zostang dostosowane do
projektowanego przebiegu drog. Korekty tras rowéw oraz nowe rowy przydrozne i obiekty inzynierskie nie stworza
widocznych, obcych elementéw w istniejgcym zagospodarowaniu zlewni.

2.14. Sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalnosci lub awarii

Ze wzgledu na charakter projektowanych obiektow nie przewiduje si¢ sytuacji awaryjnych majacych powazny
wptyw na srodowisko naturalne. Nie przewiduje si¢ réwniez, aby konstrukcja obiektow mogta ulec zniszczeniu.

Dla planowanego typu obiektéw mogg wystapié sytuacje awaryjne polegajace na powstaniu niedroznosci,
uszkodzenia lub nadmiernego zamulenia koryta cieku lub przestrzeni pod obicktem. W wypadku wystapienia jednej
z powyzszych sytuacji nalezy zabezpieczyé miejsce zdarzenia i przystapi¢ niezwlocznie do usunigcia oraz
naprawienia szkéd. W przypadku braku droznosci nalezy oczysci¢ urzadzenia i obiekty z nadmiaru osadu i cial
stalych. Przewody nalezy odmuli¢ tak by ponownie umozliwi¢ przeptyw. W przypadku uszkodzenia w zaleznosci
od jego stopnia elementy nalezy naprawi¢ bgdz wymieni¢ na nowe. W zaleznosci od rodzaju i wielkosci
uszkodzenia oraz jego lokalizacji czas trwania awarii moze by¢ rézny. Algorytm post¢powania zawsze polega na
niezwlocznym rozpoznaniu uszkodzenia i jego naprawie (lub wymianie elementu). Wéwezas prowadzona
dziatalnos¢ zostanie wznowiona. Warunki korzystania z urzadzenia nalezy ustali¢ po ocenie wielkosci awarii. Aby
nie dopusci¢ do awarii w okresie normalnej eksploatacji, urzadzenie powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie
technicznym, przez wlasciwg konserwacje.

Sposob postepowania w przypadku awarii:

e Powiadomienie zarzadcy obiektu (osoby odpowiedzialnej za jego wlasciwe funkcjonowanie) o wystapieniu
sytuacji awaryjnej,

e przystgpienie niezwlocznie do usuniecia przyczyn i skutkow awarii,

e zawiadomienie instytucji odpowiedzialnych za nadzér i kontrole nad stanem srodowiska (WIOS oraz
RZGW),

Zastosowane rozwigzania w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych z powierzchni
projektowanego obiektu oraz prowadzenia wod wewnatrz lub pod obiektem dzialajg jako urzadzenia grawitacyjne o
swobodnym przeplywie bez jakichkolwiek urzadzen mechanicznych, nie przewiduje si¢ wiec rozruchu
technologicznego tych urzadzen.

¢ Rozruch: nie dotyczy

e Zatrzymanie dziatalnosci: nie dotyczy

2.15. Informacja o formach ochrony przyrody wystepujacych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych

Europejska Sie¢ Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrozonych skladnikéw réznorodnosci

biologicznej kontynentu europejskiego, wdrazanym od 1992 r. w sposdb spdjny pod wzgledem metodycznym i
organizacyjnym na terytorium wszystkich panstw cztonkowskich Unii Europejskiej. Celem utworzenia sieci Natura
2000 jest zachowanie zar6wno zagrozonych wyginigciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow roélin i zwierzat w
skali Europy, ale tez typowych, wcigz jeszcze powszechnie wystepujacych siedlisk przyrodniczych,
charakterystycznych dla 9 regionéw biogeograficznych Natura 2000 tworza dwa typy obszaréw: obszary specjalnej
ochrony ptakéw (OSO) oraz specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). Proponowane obszary ochrony siedlisk
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oczekujace na ich zatwierdzenie przez Komisje Europejska i ich formalne wyznaczenie na terenie danego kraju
okreslane sa mianem ,,obszaréw majacych znaczenie dla Wspdlnoty” w skrécie OZW.

W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych
w ramach projektowanej inwestycji nie wystgpuja formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Projektowana lezy poza zasiggiem obszarow nalezacych do europejskiej sieci Natura 2000. Najblizsze obszary
nalezace do europejskiej sieci Natura 2000, chronione na podstawie prawa europejskiego oraz ustawy o ochronie
przyrody leza okoto 24km na potudnie od planowanej inwestycji. Sg to obszary o nazwie:

e ,.Ostoja Rogaliniska” kod PLB300017 — dyrektywa ptasia. — 0,60km

e, Ostoja Wielkopolska” kod PLH300010 — dyrektywa siedliskowa. — 0,60km

Planowane przedsigwziecie nie zagraza gatunkom chronionym ani chronionym siedliskom przyrodniczym, dla
ktérych zostaly wyznaczone obszary Natura 2000. Inwestycja nie spowoduje utraty waloréw przyrodniczych, a
takze nie zostang zagrozone cele ochrony i sposoby jej realizacji. Wynika to z faktu, iz najcenniejsze obszary
wystepuja poza strefa oddzialywania planowanej inwestycji. Nie ma ryzyka istotnego negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na obszary Natura 2000 z punktu widzenia celéw ich ochrony.

2.16. Informacja o sposobie zagospodarowania osadéw Sciekowych

2.16.1. Klasyfikacja oedpadéw
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2014 r. poz. 1923) odpady powstajace w wyniku odprowadzenia wod opadowych sklasyfikowano w poniZszej
tabeli:

Lp. Rodzaj odpadu Kod
1 Zawarto$¢ osadnika 190802
2 Mieszanina odpadéw z piaskownikéw i z odwadniania olejow w separatorach 313 05 08*
3 | Odpady stale z oczyszczania gleby i ziemi zawierajace substancje niebezpieczne 1913 01%
4 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierajace substancje niebezpieczne 19 13 03*

Tab. 8. Klasyfikacja odpadéw

Zgodnie z Rozporzadzeniem odpady z piaskownika zostaly zaliczone do grupy 1980 - odpady z oczyszczalni
§ciekéw nie ujete w innych grupach, przyjmujac kod 190802 - zawarto$¢ piaskownika.

Transport i unieszkodliwienie odpadéw nalezy zleci¢ firmie posiadajacych zezwolenie w formie decyzji na
prowadzenie dziatalnosci w wymaganym zakresie.

Uzytkownik ma obowigzek przechowywania wszelkich dokumentéw dotyczacych gospodarki odpadami.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem skazona gleba, ziemia z rowéw, zbiomikéw retencyjno-oczyszczajacych
stanowiaca podloze dla roslinnosci, majaca kontakt z wodami opadowymi zawierajacymi substancje niebezpieczne
zgodnie z katalogiem odpadéw grupy o kodzie 19 13 i podgrupie o kodzie 19 13 01, oraz 19 13 03 jest odpadem
niebezpiecznym podlegajacym utylizacji.

2.16.2. Sposéb ewidencji powstajacych odpadéw

Zgodnie z art. 66.1 Ustawy o Odpadach z dnia 14 grudnia 2014 r.(Dz. U. 2013 poz. 21) posiadacz odpadéw jest
zobowigzany do prowadzenia ewidencji ilogciowej i jakosciowej zgodnie z katalogiem odpadow i listg odpadéw
niebezpiecznych.

Ewidencje odpadow stanowia dokumenty:

o karta ewidencji odpadu, prowadzonej dla kazdego rodzaju odpadu oddzielnie

s Kkarta przekazania odpadu.

Posiadacz odpadéw, ktéry przejmuje odpad od innego posiadacza, jest zobowigzany potwierdzi¢ przyjecie
odpadu na karcie przekazania odpadu.
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Posiadacz odpadu ma obowiazek przechowywaé dokumenty sporzadzone na potrzeby ewidencji przez 5 lat,
liczac od konica roku kalendarzowego, w ktorym sporzadzono te dokumenty.

2.17. Wplyw planowanych robét na srodowisko naturalne

2.17.1. Uwagi ogélne

Projektowane obiekty oraz urzadzenia wodne, jak réwniez projektowany schemat odprowadzania wod
opadowych i roztopowych, nie wplyna na pogorszenie stanu srodowiska.

W trakcie budowy stosowane begda materialy i technologie wykluczajgce mozliwosci skazenia wody i
powietrza. Roboty prowadzone beda przy zachowaniu odpowiedniej czystosci i porzadku. Maszyny musza byé
sprawne i nie wydzielaé nadmiernych spalin i wywolywaé nadmiernego hatasu. Kopaliny nie beda eksploatowane.

W celu zminimalizowania niekorzystnego wplywu inwestycji w czasie budowy nalezy przestrzegac ponizszych
zalecen:

e prace budowlano — montazowe prowadzi¢ w porze dziennej,

» stosowaé maszyny i srodki transportu wytacznie w dobrym stanie technicznym,

e transport materialow i sprzgtu zorganizowa¢ w sposéb nie powodujacy nadmiernego hatasu,

¢ unikac koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujacych maszyn i urzadzen,

e ograniczy¢ jalowa prace silnikéw spalinowych,

e $cieki sanitarne odprowadzac do kontenerowych sanitariatow,

2.17.2. Oddzialywanie obiektu w czasie jego funkcjonowania

Analizowang inwestycj¢ nalezy zakwalifikowaé jako liniowa przebudowe odcinka drogi wraz z punktowymi
robotami w zakresie obiektow mostowych. W wyniku wykonania robdt nastapi podwyzszenie jakosci uktadu
drogowego.

Przeprowadzenie inwestycji nie spowoduje:

e wzrostu emisji spalin o wigcej niz 20%,

e podwyzszenia predkosci pojazdéw,

¢ zwigkszenia emisji substancji szkodliwych dla srodowiska naturalnego,

Wiynikiem inwestycji bgdzie:

e wzrost bezpieczefistwa ruchu,

o wzrost plynnosci ruchu,

e wzrost pltynnosci odptywu wody,

o redukcja rozmy¢ oraz degradacji skarp w rejonie obiektow,

2.18. Rodzaj urzadzen zapobiegajacych szkodliwemu oddzialywaniu na srodowisko

Projektowane przedsiewzigcie nie spowoduje zadnego niekorzystnego oddzialywania. Drobne ucigzliwosci
wystapia tylko na etapie realizacji inwestycji. Zwigzane one bgda z halasem, zanieczyszczeniem powietrza,
czasowym zajeciem gruntow np. dla sktadowania materialéw czy ruchu maszyn. Ocenié je nalezy jako minimalne,
krotkotrwate, odwracalne — nie przekraczajace standardowych norm dla przecigtnych inwestycji. Po zakonhczeniu
budowy teren zostanie uporzadkowany a koryto cieku przywrécone do wlasciwego stanu.

Projektowany obiekt nie bedzie wywieral negatywnego wplywu na przylegle tereny jak i na koryta
krzyzujacych si¢ z inwestycja ciekow wodnych. Wykonane obliczenia przepustowosci wykazaly, ze obiekty nie
beda powodowaly utrudnien przeptywu wielkich wod.

3. Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne

3.1. Wyznaczenie przeplywu miarodajnego
Sposéb obliczenn niezbednych przeptywéw do wymiarowania urzadzenn wodnych okreslaja odpowiednie
przepisy branzowe oraz literatura przedmiotu. W przypadku mostéw, kladek i przepustow, ktére zaliczamy do
budowli komunikacyjnych wlasciwym jest Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja
2000 roku, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.
20

Operat wodnoprawny dla zadania: ,,Budowa kladki pieszo-rowerowej w ciagu ul. Lipowej w m. Krosinko”



SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

Dla rozpatrywanego obiektu — kladki pieszo-rowerowej do wymiarowania §wiatta nalezy przyja¢ przeplyw
miarodajny o prawdopodobieristwie wystapienia odpowiednim dla rodzaju obiektu. W zwigzku z powyzszym
projektowany obiekt musi w sposdb swobodny umozliwi¢ przeplyw wielkiej wody Qmi o%.

Przeptyw miarodajny w miejscu planowane;j ktadki dla pieszych obiektéw mostowych okreslono na podstawie
informacji uzyskanych z IMGW, dotyczacych przeplywow Kanatu Mosinskiego dla wodowskazu w m. Mosina (km
2+600), a wiec ponizej przekroju, w ktérym wybudowana zostanie kiadka. Na podstawie tych danych przyjeto, ze
przeptyw miarodajny o prawdopodobiefistwie 1% w przekroju zabudowanym kladka wyniesie okoto 50m’/ s.

3.2. Wyznaczenie przepustowosci koryta cieku

Obliczenia przepustowosci koryta Kanatu Mosinskiego wykonano w oparciu o wzér Manninga dla koryta w
przekroju poprzedzajacego budowany obiekt — kladke dla pieszych:

1 2 1
Q=—-F-R>-I*
n

gdzie:

e F -powierzchnia przekroju poprzecznego
e R, - promien hydrauliczny

e I - sredni spadek zwierciadla wody

e n - wspdlezynnik szorstko$ci Manninga
e U - dlugosé obwodu zwilzonego

Dla zadanej geometrii koryta cieku metoda iteracyjna dobrano glgbokos$¢ wody tak, aby przeptyw przy danej
glebokosci odpowiadat przeptywowi miarodajnemu wyznaczonemu na podstawie obliczeri hydrologicznych zlewni.

Na podstawie przeprowadzonych obliczeri przepustowosci wynika, ze dla przeptywu Q1,0%=50,0m3/s glebokos¢
napeknienia w korycie pod obiektem wyniesie h=3,2m, a rzgdna zwierciadta wody miarodajnej z,=62,50 m n. p. m.

3.3. Proponowany poziom spodu konstrukcji przgsla
Zgodnie z zasadami okreslonymi w §6 Dz. U. nr 26 poz. 110, wzniesienie dolnej krawedzi konstrukcji ponad

najwyzszy poziom wody spigtrzonej nie moze byé mniejsze niz 0,50 m. W zwigzku z powyzszym minimalna rz¢dna
spodu konstrukcji powinna wynosic:

62,50 m n. p. m. + 0,50m = 63,00 m n. p. m.

Projektowana rzedna spodu konstrukcji wyniesiona zostanie powyzej podanej minimalnej rzednej spodu
konstrukeji (63,00m n.p.m.).
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4. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z ustawa Prawo wodne; art. 9, ust. 2. pkt. 1) b oraz ust. 2. pkt. 2) i art. 122, ust. 1, pkt. 3) art. 122, ust.
2, pkt. 2) wnioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Mosina, Pl. 20 PaZdziernika 1,
62-050 Mosina na wykonanie zadania pn.: ,,Budowa kladki pieszo-rowerowej w ciagu ul. Lipowej w m. Krosinko”
w nastepujacym zakresie:

1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe obiektu mostowego — kladki pieszo-rowerowej, wraz z

umocnieniem koryta cieku o nastepujacych parametrach techniczno-uzytkowych:

e ustrdj nosny:
e rozpigtosé teoretyczna przesta:

e kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda:

e S$wiatlo poziome:
e rzedna dna cieku pod obiektem:
e min. rzedna spodu konstrukcji:

o szeroko$¢ uzytkowa (w swietle balustrad):

e szerokosé catkowita:
o wspdlrzgdne geograficzne obiektu:

stalowo - zelbetowy,

23,0m,
90°,
22,0 m,

~59,30m n.p.m.

63,0m n.p.m.
3,9m,
4,3 m,

N 52°13” 52,045 E 16° 49° 3,248

2. Szezegblne korzystanie z wéd — odprowadzenie Sciekéw deszczowych i roztopowych z terenu inwestycji
do odbiornika — Kanalu Mosiniskiego, w ilosci:

Urzadzenie Odbiornik Qs Qn;ax & Q:r = Q;m d
/s m’/h m*/d m°/rok
Wylot W1 Kanal 0,5 1,75 0,29 43,8
y Mosinski ’ ’ ’ i
Kanat
Wylot W2 Mosifiski 0,5 1,75 0,29 43,8

3. Wykonanie urzadzen wodnych - w postaci wylotéw urzadzen kanalizacyjnych (art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f)
ustawy Prawo wodne), o nastgpujacych parametrach techniczno-uzytkowych:

Rzedna

Oznaczenie
1 wylotu Wspblrzedne geograficzne
wylotu na . .
. Srednica e =
planie szerokosé dhugosé
. m n.p.m.
sytuacyjnym st. min, sek. st. min. sek.
Wylot W1 62,6 DN200 52 13 51,748 16 49 3,675
Wylot W2 63,0 DN200 52 13 52,424 16 49 3,057

4. OKreslenie czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego
e Na wykonanie urzagdzen wodnych — bezterminowo
e Na odprowadzenie wéd do odbiornika — 10 lat

Jednoczesénie proponuje si¢ zobowigza¢ Inwestora — Gming Mosina, P1. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina:

e prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacjg i uzyskanymi uzgodnieniami,

e przywrocenia terenu do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét,

e pisemnego powiadomienia z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczgcia robét i ich zakoriczenia:
- Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
- Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu,
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5. Strony wystepujace w postepowaniu

Inwestor;
Gminy Mosina,
Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

Wiasdciciele i wladajacy gruntami:
Zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 2.2

Administrator cieku Wielki Réw

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzefi Wodnych w Poznaniu
Inspektorat PrzeZzmierowo

ul. Budowlanych 8

62-081 Przezmierowo

Autor projektu:
SMP Projektanci Sp. z 0. 0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznan

6. Whnioski i zalecenia
Proponuje si¢ zobowiazaé uzytkownika do:

e Utrzymywania i wykonywania biezacych napraw, konserwacji urzadzern wodnych oraz utrzymywania w

dobrym stanie technicznym ubezpieczen koryta cieku.

e Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie urzadzenn wodnych w nalezytym porzadku i stanie

technicznym

e Wody powierzchniowe nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniami jakie moga powsta¢ na skutek

wykonywanych robét.

e W przypadku stwierdzenia szkody wynikajacej z realizacji pozwolenia wodnoprawnego na Zzadanie
poszkodowanego organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne ustali wysokos¢ odszkodowania w drodze

decyzji obciazajac Zarzadeg obiektu.
Dodatkowo nadmienia sig, ze:

e Na podstawie Art. 22 ust. 2 Prawa wodnego zaklady, ktére przez wprowadzenie $ciekéw do wod albo w
inny sposob przyczyniaja si¢ do wzrostu kosztow utrzymania tych wod, ponoszg taka czesé kosztow, w
jakiej nastgpit ten wzrost; podziatu kosztéw, na wniosek wiasciciela wody, dokonuje, w drodze decyzji,

organ wlasciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego.
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7. Decyzje, uzgodnienia i opinie

MOSINA

PP.6733.27.2017.JP Mosina, dnia 5 sierpnia 2017 r.
DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 2 pkt. 5, art.4 ust.2 pkt.1, art. 50 ust.1, art. 51 ust.1 pkt.2 i ust.3,
art.53, art. 54, art. 61 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257 j.t.), art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomos$ciami (Dz. U 2016 r. poz. 2147 z pbin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie ktadki pieszo-rowerowej
z budowa dojs¢ do obiektu i przebudowa kolidujacych urzadzen infrastruktury
technicznej przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr ewid. 153/2, 230/3, 230/5,
238, 239, 240, 280/7, 280/8, 280/9, 280/10, 241, 290, 291/5, 291/6, 291/7, 291/8,
291/9, 242, 243, 244, 231/1 obreb Krosinko

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie kitadki pieszo-rowerowej z budowa doj$é do obiektu
i przebudowg kolidujacych urzadzer infrastruktury technicznej przewidzianej do
realizacji na dziatkach o nr ewid. 15372, 230/3, 230/5, 238, 239, 240, 280/7,
280/8, 280/9, 280/10, 241, 290, 291/5, 291/6, 291/7, 291/8, 291/9, 242, 243,
244, 231/1 obreb Krosinko.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
- ktadka pieszo-rowerowa z dojsciami do obiektu
- urzadzenia infrastruktury technicznej

2. Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:

2.1. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu;

- budowa ktadki pieszo-rowerowej wraz z budowa doj$¢ do obiektu oraz
przebudowa kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej, a takze
umocnieniem fragmentow skarp nasypu oraz koryta w rejonie obiektu

- planowana inwestycja winna by¢ zgodna z ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach  publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 460 j.t.)

2.2 Ustalenia dotyczace warunkdéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego - nie ustala sig
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2.3” Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

- zakaz prowadzenia przedsiewzigé, ktére moga spowodowal zanieczyszczenia
bezposrednie lub posrednie wod podziemnych lub zmniejszyé ustalone zasoby
wod
zakaz sktadowania jakichkolwiek smieci i odpadéw

2.4.Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego:
- nie dotyczy

2.5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
- obstuga komunikacyjna inwestycji z drog gminnych
- realizacja inwestycji zgodna z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych

2.6. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interesdw osab trzecich:
- inwestycja nie narusza interesu osdb trzecich

2.7. Ustalenia dotyczace zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych
ochronie na  podstawie odrebnych przepisow:

- Burmistrz Gminy Mosina stosownie do wymogu art. 96 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) po rozwazeniu czy przedsiewziecie moze
potencjalnie znaczaco oddzialywal na obszar Natura 2000 stwierdza, Ze
przedsiewziecie nie oddziatuje potencjalnie znaczaco na obszar Natura 2000

3. Linie rozgraniczajace przebieg inwestycji:

- planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nr ewid. 153/2, 230/3,
230/5, 238, 239, 240, 280/7, 280/8, 280/9, 280/10, 241, 290, 291/5, 291/6, 291/7,
291/8, 291/9, 242, 243, 244, 231/1 obreb Krosinko

4.Wynik analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:
zgodnie z art. 54 ustawy =z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym nie ustala sie.

UZASADNIENIE

Gmina Mosina ztozyla wniosek o wydanie decyzji ustalajqcej lokalizacje inwestycji
celu publicznego polegajqcej na budowie ktadki pieszo-rowerowej z budowq dojic do
obiektu i przebudowq kolidujqcych urzqdzeri infrastruktury technicznej przewidzianej
do realizacji na dziatkach o nr ewid. 153/2, 230/3, 230/5, 238, 239, 240, 280/7,
280/8, 280/9, 280/10, 241, 290, 291/5, 291/6, 291/7, 291/8, 29179, 242, 243, 244,
231/1 obreb Krosinko. Wiasciwy organ w postepowaniu zwiqzanym z wydaniem decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy warunkéw i zasad
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zag:zspodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych
oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje
inwestycji. Dziatki objete wnioskiem nie stanowiq gruntéw lesnych ani rolnych klasy i-
Ill, a teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U 2016 r. poz. 2147 z péin. zm.) Celami publicznymi
w rozumieniu ustawy sq: wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne, drogi rowerowe
i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie rob6t budowlanych tych
drég, obiektéw i urzqdzeri transportu publicznego, a takie {qcznosci publicznej
i sygnalizacji.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat sporzqdzony
przez osobe spetniajqcq warunki, ktére sq wymienione w art. 5 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stqd teZ orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Stosownie do art. 65 powofanej na wstepie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym organ ktéry wydat decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygasniecie jezeli:

- Inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe

- Dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz

w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem Burmistrza Gminy Mosina
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

o Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do jej rozpoczecia.
¢« Do budowy moina przystapic po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktére
nalezy wystapic do Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Zatacznik:
1. Zatacznik graficzny

Otrzymuija: .
1. Strony wg rozdzielnika
2. PP-a/a

Sprawe prowadzi: Justyna Piosik

Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
tel. 61-8109-570, pok. 120
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Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Poznaniu
ul. Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561
REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120

Inspektorat Przezmierowo

Siedziba

Baranowo, ul. Budowlanych 8, 62-081 Przezmierowo, tel. 61 81 42 369
http:/ / www. wzmiuw. pl

Nasz znak: L.P. 4600 /103 /2017 Baranowo, 06.09.2017r.

SMP Projektanci
Sp.zo.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: Budowy kiadki pieszo — rowerowej nad Kanalem Mosiviskim w ciggu ul. Lipowej w m.

Krosinko.

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Poznaniu, Inspektorat
Przezmierowo, w odpowiedzi na pismo SMP/301/2017/1094/BT, z dnia 04.08.2017r, nie wnosi
uwag do przedstawionych w dokumentacji technicznej rozwigzan projektowych kladki
pieszo — rowerowej w ciggu ul. Lipowej m. Krosinko, gm. Mosina.

Kladka pobudowana bedzie nad Kanalem Mositiskim, obok istniejagcego mostu drogowego.
Minimalna rz¢dna spodu konstrukeji wyniesie 63.00 m n.p.m.
Ponadto wyrazamy zgod¢ na odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z powierzchni
projektowanej kiadki w ilosci:

Qm = okolo 1,0 l/s

Qmax r = okalo 90,0 m3/rok

Na powyzsze nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne.

I‘
p. o. Kierownik W spektoratu
AW
Reddomis Steadki

\

mg \ \
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8. Cze¢sé ewidencyjna
e wypisy whascicieli dzialek z rejestru gruntéw,

STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
Z dnia 06.06.2017

Jednostka ewidencyjna: 302110_5, MOSINA - OBSZAR WIEJSKI

Obreb numer:’ 0017
nazwa: KROSINKO

Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)

wiasciciela lub wiadajgcego wiadania

SKARB PANSTWA AGENCJA wiasciciet n 61-701 POZNAN, FREDRY 12

NIERUCHOMOSCI ROLNYCH

Ark. Dziatka Pow. Polozenie Kw Jedn. rej.
10 291/8 0.2747 PO1M/00021456/5 G.259

RV 0.2042
RVI 0.07C5

Id dz: 302116_5.0017.291/8

Dzialek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.2747

« up. STAROSTY \ANSKIEGO

Danuta as
Starsz et
PODGIK w Ppznanly

Zlecenie nr:  GKG.GE.4002.7560.2017
Sporzadzil(a): Wiktoria Ptéciennik

Strona 1z1
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STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia 06.06.2017
Jednostka ewidencyjna: 302110_5, MOSINA - OBSZAR WIEJSKI
Obrgb numer: 0017
nazwa: KROSINKO

Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)

wlasciciela lub wiadajgcego wiadania

SKARB PANSTWA ‘wiascicief "

WIELKOPOLSKI ZARZAD MELIORACJI | zarzadea Rk

URZADZEN WODNYCH W POZNANIU

Ark. Dziatka Pow. Polozenie Kw Jedn. rej.
10 29116 0.1072 18663 SREM G.83
w 0.1072

Id dz: 302110_5.0017.291/6

Dziatek: 1 Pow. gruntéw razem: 0,1072

£ up, STAROSTY, ZNANSKIEGO

Dan anas
Star, eodeta

Zlecenie nr:  GKG.GE.4002.7580.2017
PONGH w Poznaniy

Sporzadzil(a): Wiktoria Plociennik i

Strona 1z 1
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STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia 06.06.2017
Jednostka ewidencyjna: 302110_5, MOSINA - OBSZAR WIEJSKI
Obrgb numer: 0017
nazwa: KROSINKO

Nazwisko i imig {Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)

wiasciciela lub wiadajgcego wiadania

GMINA MOSINA wiasciciel " 62-050 MOSINA, PL.20

PAZDZIERNIKA 1
Ark, Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
10 2915 0.0028 PO1M/00018663/5 G.3
dr 0.0028

Id dz: 302110_5.0017.281/5

Dziatek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.0028

Zlecenie nim  GKG.GE.4002.7580.2017

Sporzadzil(a): Wiktoria Ptéciennik Slarszy] Geodeta

PODGIK v Poznaniy

Strona 1z1
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STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia 06.06.2017
Jednostka ewidencyjna: 302110_5, MOSINA - OBSZAR WIEJSKI
Obrgb numer: 0017
nazwa: KROSINKO
Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajgcego wiadania
GMINA MOSINA wiasciciel n 62-050 MOSINA, PL.20
PAZDZIERNIKA 1
Ark. Dziatka Pow.  Polozenie Kw Jedn. rej.
10 29477 0.0218 PO1MID0047242/0 G.3
dr 0.0218
Id dz: 302110_5.0017.291/7
Dziatek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.0218
Zlaecenie nr:  GKG.GE.4002.7580.2017
Sporzadzit(a): Wiktoria Plociennik
Strona 1z1
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STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia 06.06.2017
Jednostka ewidencyjna: 302110_5, MOSINA - OBSZAR WIEJSKI
Obrgb numer: 0017
nazwa: KROSINKO

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)

wiasciciela iub witadajgcego wiadania

SKARB PANSTWA wiasciciel 7

WOJEWODZKI ZARZAD DROG zarzadca n POZNAN

WODNYCH

Ark. Dziatka Pow Potozenie KW Jedn. rej.
10 244 0.2600 G.82
w 0.2600

Id dz: 302110_5.0017.244

Dzialek: 1 Pow. gruntdw razem: 0.2600

NSKIEGO
LTAROSTY ANS
Zlecenie nr:  GKG.GE.4002.7580.2017 'nas
Sporzadzil(a): Wiktoria Ptéciennik dan s\ geodeta
“AnGIK w Poznani
Strona 1z 1
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STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia 06.06.2017
Jednostka ewidencyjna: 302110_5, MOSINA - OBSZAR WIEJSKI
Obrgb numer: 0017
nazwa: KROSINKO

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania {siedziba)

wiasciciela lub wiadajgcego wiadania

GMINA MOSINA wlasciciel mn 62-050 MOSINA, PL.20

PAZDZIERNIKA 1
Ark. Dziatka Pow. Polozenie KW Jedn. rej.
10 290 0.5200 PO1M/00032075/0 G.205
dr 0.5200

1d dz: 302110_5.0017.290

Dziatek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.5200

Z up. STAROSTY f

/

)NANSKIEGO

Ziecenie nr:  GKG.GE.4002.7580.2017
Sporzadzit(a): Wiktoria Ptociennik

Poznaniu

Strona 12z 1
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STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia 06.06.2017
Jednostka ewidencyjna: 302110_5, MOSINA - OBSZAR WIEJSKI
Obreb numer: 0017
nazwa: KROSINKO

Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)

wiasciciela lub wiadajgcego wiadania

SKARB PANSTWA wiasciciel i

WIELKOPOLSKI ZARZAD MELIORACJI | zarzadca 11

URZADZEN WODNYCH W POZNANIU

Ark. Dziatka Pow. Polozenie KW Jedn. rej.
10 243 0.5800 G.83
w 0.5800

Id dz: 30211C_5.0017.243

Dziatek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.5800

Z up. STAROSTY P@ZNANSKIEGQ

Danut nas
Starszy Geodeta

Zlecenie nr: GKG.GE.4002.7580.2017
PODGIK w fPoznaniy

Sporzadzil{a): Wiktoria Pléciennik

Strona 1z 1
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STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia 06.06.2017

Jednostka ewidencyjna: 302110_5, MOSINA - OBSZAR WIEJSKI

Obreb numer: 0017
nazwa: KROSINKO
Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajgcego wiadania
SKARB PANSTWA wiasciciel n
WOJEWODZKI ZARZAD DROG zarzgdea " POZNAN
WODNYCH
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
10 242 0.1700 G.82
w 0.1700

Id dz: 302110_5.0017.242

Dziatek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.1700

Zlecenie n.  GKG.GE.4002.7580.2017
Sporzadzit(a): Wiktoria Plbciennik

Strona 1z 1
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STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

2 dnia 06.06.2017
Jednostka ewidencyjna: 302110_5, MOSINA - OBSZAR WIEJSKI
Obrgb numer: 0017
nazwa: KROSINKO
Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udzial Adres zamieszkania (siedziba})
wiasciciela iub wiadajgcego wiadania
SKARB PANSTWA wigscicie! n

WIELKOPOLSKI ZARZAD MELIORACJI | zarzadca n

URZADZEN WODNYCH W POZNANIU

Ark. Dziatka Pow. Polozenie KW Jedn. rej.
10 241 0.0060 ART. MATR. 55- BEZ G.83
OZNACZENIA
dr 0.0060

Id dz: 302110_5.0017.241

Dziatek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.0060

Zlecenie nr:  GKG.GE.4002.7580.2017

S
Sporzadzit{a): Wiktoria Ptéciennik POOGIK w Poznaniu

Strona 1z1
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STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Z dnia 06.06.2017
Jednostka ewidencyjna: 302110_5, MOSINA - CBSZAR WIEJSKI
Obreb numer: 0017
nazwa: KROSINKO
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajgcego wiadania
GMINA MOSINA wiasciciel 1 62-050 MOSINA, PL.20
PAZDZIERNIKA 1
Ask. Dziatka Pow. Polozenie KW Jedn. rej.
10 2311 0.0552 PO1M/00047242/0 G.3
dr 0.0552
id dz: 302110_5.0017.231/1
Dziatek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.0552
Zlecenie nr. GKG.GE.4002.7580.2017 Zup, STAROSTY ¢ _71,-, NSKIEGO
Sporzgdzil(a): Wiktoria Ptociennik
Sarsafeias
PODGIK w oz:a'?nlu
Strona 1z 1
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STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia 06.06.2017
Jednostka ewidencyjna: 302110_5, MOSINA - OBSZAR WIEJSKI
Obreb numer: 0017
nazwa: KROSINKO
Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiascicieia lub wiadajgcego wiadania
GMINA MOSINA wiasciciel n 62-050 MOSINA, PL.20
PAZDZIERNIKA 1
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
10 15372 0.0816 PO1MI00047242/0 G.462
dr 0.0816

Droga publiczna: gminna
id dz: 302110_5.0017.153/2

Dziatek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.0816

Ziecenie nr:  GKG.GE.4002.7580.2017 Zup. STAROSTY ANSKIEGO
Sporzadzit(a): Wikloria Pléciennik
Sonuigdtnas
2!
PODGIK w 5::“:;.'}",
Strona 1z 1
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Operat wodnoprawny dla zadania: ,,Budowa kladki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej w m. Krosinko”



SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

STAROSTA POZNANSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia 06.06.2017
Jednostka ewidencyjna: 302110_5, MOSINA - OBSZAR WIEJSKI
Obrgb numer: 0017
nazwa: KROSINKO

Nazwisko i imi¢ (Nazwa) Charakter Udzial Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajgcego wiadania
GMINA MOSINA wiasciciel " 62-050 MOSINA, PL.20
PAZDZIERNIKA 1
Ark. Dziatka Pow. Polozenie Kw Jedn. rej.
10 23013 0.0573 PO1M/0D047242/0 G.3
dr 0.0573

Id dz: 302110_5.0017.230/3

Dzialek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.0573

Zlecenie nr.  GKG.GE.4002.7580.2017
Sporzadzit(a): Wiktoria Ptdciennik

Strona 121
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Operat wodnoprawny dla zadania: ,Budowa ktadki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej w m. Krosinko”



SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

e mapa ewidencji gruntow.
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Operat wodnoprawny dla zadania: ,,Budowa kladki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej w m. Krosinko™



SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp. k.

wyciag z obliczen hydrologicznych i hydraulicznych
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9. Zalaczniki
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Operat wodnoprawny dla zadania: ,,Budowa kladki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej w m. Krosinko”




SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp. k.

10. Czesé graficzna
e (1. Plan orientacyjny
o  02.Plan urzadzen wodnych oraz zasigg oddzialywania planowanych do wykonania urzadzefi wodnych
e (3. Zasadnicze przekroje — ktadka oraz koryto cieku
e (4. Zasadnicze przekroje planowanych do wykonania urzadzeni wodnych (wylotow)
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Operat wodnoprawny dla zadania: ,,Budowa kladki pieszo-rowerowej w ciagu ul. Lipowej w m. Krosinko”




