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Hydrant podziemny DN80

Skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach 

pokrywy min. 150 mm, wysokość skrzynki
zgodnie z normą DIN 4056, o średnicy

min. 270 mm,skrzynka z płytą podkładową

długość dopasować na budowie
Obudowa teleskopowa  do zasuw

Na rurociągu należy ułożyć drut miedziany w osłonie
tworzywowej, o przekroju min. 1mm2. Drut ten należy
wyprowadzić po drążku zasuwy i umieścić przy nim w
skrzynce ulicznej. Na głębokości 30cm nad górą rury
należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego,
stanowiącą zabezpieczenie przed uszkodzeniem
mechanicznym

Na rurociągu należy ułożyć drut miedziany w osłonie
tworzywowej, o przekroju min. 1mm2. Drut ten należy
wyprowadzić po drążku zasuwy i umieścić przy nim w
skrzynce ulicznej. Na głębokości 30cm nad górą rury
należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego,
stanowiącą zabezpieczenie przed uszkodzeniem
mechanicznym
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Skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach 

pokrywy min. 150 mm, wysokość skrzynki
zgodnie z normą DIN 4056, o średnicy

min. 270 mm,skrzynka z płytą podkładową

długość dopasować na budowie
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Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz
sieć wodociągowa - Gmina Mosina

PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ

Gmina Mosina
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina

1:500/100

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przedłużenie sieci wodociągowej na dz. nr 9;
7/38; 7/39; 7/40; 7/41; 7/49; 7/50; 7/51; 7/52; 7/53; 7/54; 7/55; 7/56; 7/57; 7/58

umocnienie z kostki brukowej

Skrzynka uliczna sztywna projektowana
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Uniwersalna płyta podkładowa

Teren wokół skrzynki (w przypadku terenu nieutwardzonego)
należy umocnić, np. za pomocą prefabrykowanych płyt betonowych
lub kostki betonowej.
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LEGENDA:

taśma ostrzegawcza


