
W3 W5
PE100 PN10
proj. sieć wodoc.

125x7,4

PE100 PN10
proj. sieć wodoc.

125x7,4

nr 4753091015, prod. Wavin

W1-W2

istn. sieć wodoc. PVC110

PE100 PN10
proj. sieć wodoc.

125x7,4

W13
Kołnierz ślepy DN100

Blok oporowy C20/25

25x25x40 cm

Zasuwa kołnierzowa

typu E DN80, Nr 4000 
prod. HAWLE

PE100 PN10 125x7,4

Hydrant podziemny
DN80 5060 H4 Hawle

prod. HAWLE Nr 8000

projektowana sieć wodoc.

Tuleja kołnierzowa z kołn.

Nr 4753800090, prod. Wavin
stalowym PE100SDR17 125/100 

Trójnik kołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego DN100/80 prod.
HAWLE Nr 510

Króciec dwukołnierzowy

L=1000mm, prod. HAWLE
kształtka FF Nr 530 DN80

W14
W12

PE100 PN10
proj. sieć wodoc.

125x7,4
PE100 PN10
proj. sieć wodoc.

125x7,4

nr 4753051015, prod. Wavin

W11

PE100 PN10
proj. sieć wodoc.

125x7,4
PE100 PN10
proj. sieć wodoc.

125x7,4

nr 4753051015, prod. Wavin

W10

PE100 PN10
proj. sieć wodoc.

125x7,4
PE100 PN10
proj. sieć wodoc.

125x7,4

nr 4753051015, prod. Wavin

W9

PE100 PN10
proj. sieć wodoc.

125x7,4

nr 4753051015, prod. Wavin

4
4
°

4
6°

PE100 PN10
proj. sieć wodoc.

125x7,4

4
1°

4
9°

W6

PE100 PN10
proj. sieć wodoc.

125x7,4
PE100 PN10
proj. sieć wodoc.

125x7,4

nr 4753051015, prod. Wavin

4
1°

W7

PE100 PN10
proj. sieć wodoc.

125x7,4
PE100 PN10
proj. sieć wodoc.

125x7,4

nr 4753051015, prod. Wavin

35°

W8

5°

proj. sieć wodoc.

PE100 PN10 125x7,4

proj. sieć wodoc.

Blok oporowy C20/25
25x25x40 cm

PE100 PN10 125x7,4

Zasuwa kołnierzowa

typu E DN100, 
HAWLE Nr 4000

Trójnik kołnierzowy z żeliwa
sferoidalnego DN100/100
prod. HAWLE Nr 510

Tuleja kołnierzowa

PE100 SDR17 125/100

PE100 PN10
istn. sieć wodoc.

125x7,4

25x25x40 cm

proj. sieć wodoc.

Elektromufa 32/1" SDR11
z zaciskami montażowymi

Zasuwa do przyłącza

nr 2670, prod. HAWLE

PE100 PN10 125x7,4

proj. sieć wodoc.

Obejma do nawiercania ELGEF

Nr 4193131474, prod. Wavin
PLUS PE100 SDR11 125/32

Blok oporowy C20/25PE100 PN10 125x7,4

W4

Nr 4753800090

istniejący hydrant istniejący trójnik

Zasuwa kołnierzowa

typu E DN100, 
prod. HAWLE Nr 4000

Tuleja kołnierzowa

PE100 SDR17 125/100
Nr 4753800090

Króciec dwukołnierzowy

L=300mm, prod. HAWLE
kształtka FF Nr530 DN100

prod. HAWLE
Nr 550 DN100

ISTNIEJĄCY WĘZEŁ

Tuleja kołnierzowa

PE100 SDR17 125/100
Nr 4753800090

Kołnierz SYNOFLEX
DN100/125, Nr 7994,
prod. HAWLE

z kołnierzem stalowym

z kołnierzem stalowym

z kołnierzem stalowym

Kołnierz SYNOFLEX
DN100/125, Nr 7994,
prod. HAWLE

Nr 4753911608, prod. Wavin

Tuleja kołnierzowa z kołn.

Nr 4753800088, prod. Wavin
stalowym PE100SDR17 90/80 
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WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

          ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCJI , WYKONANYCH

                RYSUNKÓW, A  PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH  ORGANÓW 

        ADMINISTRACJI  PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN  BEZ ZGODY AUTORA  JEST ZABRONIONE I PODLEGA 

          ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R , O PRAWIE AUTORSKIM I 

                                       PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R)

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Małgorzata Widomska

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz
przedłużenie sieci wodociągowej.

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz
sieć wodociągowa - Gmina Mosina

SCHEMATY WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH

Gmina Mosina
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina
Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przedłużenie sieci wodociągowej na dz. nr 9;
7/38; 7/39; 7/40; 7/41; 7/49; 7/50; 7/51; 7/52; 7/53; 7/54; 7/55; 7/56; 7/57; 7/58

BS

UWAGA!

1. Wymiary sprawdzić na budowie.

2. Stosować materiały wyszczególnione w

dokumentacji lub o niegorszych parametrach.

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią

opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić

z projektantem.


