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Typ bloku h(m) l(m) b(m) b1(m) a(m)
Objętość 

bloku (m2)
Ciężar bloku 

(kg)
IA 0,25 0,5 0,18 0,08 0,2 0,02 42
IB 0,3 0,5 0,18 0,08 0,2 0,02 51
IC 0,4 0,5 0,18 0,08 0,2 0,03 66
ID 0,5 0,5 0,18 0,08 0,2 0,04 81
IIA 0,4 0,75 0,27 0,1 0,2 0,05 136
IIB 0,45 0,75 0,27 0,1 0,2 0,07 152
IIC 0,5 0,75 0,27 0,1 0,2 0,08 169
IID 0,55 0,75 0,27 0,1 0,2 0,09 187
IIE 0,6 0,75 0,27 0,1 0,2 0,09 205
IIF 0,65 0,75 0,27 0,1 0,2 0,1 220
IIG 0,7 0,75 0,27 0,1 0,2 0,11 244
IIH 0,75 0,75 0,27 0,1 0,2 0,12 255
IIIA 0,6 1 0,36 0,13 0,3 0,17 387
IIIB 0,65 1 0,36 0,13 0,3 0,18 396
IIIC 0,7 1 0,36 0,13 0,3 0,2 429
IIID 0,75 1 0,36 0,13 0,3 0,21 460
IIE 0,8 1 0,36 0,13 0,3 0,22 491
IIF 0,85 1 0,36 0,13 0,3 0,24 521
IIIG 0,9 1 0,36 0,13 0,3 0,25 552
IIIH 0,95 1 0,36 0,13 0,3 0,27 583
IIIJ 1 1 0,36 0,13 0,3 0,28 614
IVA 0,7 1,5 0,55 0,2 0,35 0,44 691
IVB 0,75 1,5 0,55 0,2 0,35 0,47 1029
IVC 0,8 1,5 0,55 0,2 0,35 0,5 1100
IVD 0,85 1,5 0,55 0,2 0,35 0,53 1168
IVE 0,9 1,5 0,55 0,2 0,35 0,56 1236
IVF 0,95 1,5 0,55 0,2 0,35 0,59 1304
IVG 1 1,5 0,55 0,2 0,35 0,65 1443
VA 0,9 2 0,7 0,3 0,35 1,05 2316
VB 0,95 2 0,7 0,3 0,35 1,11 2442
VC 1,05 2 0,7 0,3 0,35 1,23 2701
VD 1,15 2 0,7 0,3 0,35 1,34 2959
VE 1,25 2 0,7 0,3 0,35 1,46 3216
VF 1,4 2 0,7 0,3 0,35 1,64 3603

1,10-1,19 1,20-1,29 1,30-1,39 1,40-1,49 1,50-1,59 1,60-1,69 1,70-1,79

80-100 IC IB IB IB IB IA IA
150 IID IIB IIB IIA IIA IIA ID
200 IIIC IIIB IIIA IIIH IIIG IIF IIF
250 IVC IIIH IIIH IIIF IIIF IIID IIID
300 IVG IVF IVE IVC IVC IVA IVA

80-100 ID IC IC IC IC IB IB
150 IIF IIE IIE IIC IIC IIB IIB
200 IIIG IIID IID IIIC IIIC IIIA IIIA
250 IVF IVC IVC IVA IVA IIIH IIIH
300 VC VA VA IVG IVG IVE IVE

Średnica nominalna 
przewodu (mm)

Grunt sypki

Grunt spoisty

Głębokość ułożenia przewodu od powierzchni ( od powierzchni terenu do osi 

Średnica nominalna 
przewodu (mm)

1,10-1,19 1,20-1,29 1,30-1,39 1,40-1,49 1,50-1,59 1,60-1,69-1,70-1,70-1,79

80-100 ID ID ID IC IC IC IC
150 IIH IIF IIF IIE IID IIC IIC
200 IIIJ IIIG IIIF IIID IIIC IIIC IIIB
250 IVG IVE IVE IVC IVC IVA IVA
300 VD VB VB VA VA VG IVF

80-100 IIB IIA IIA ID ID ID IC
150 IIIC IIIA IIIA IIIH IIIG IIF IIE
200 IVD IVB IVA IIIH IIIH IIIF IIIE
250 VB VA VA IVF IVF IVE IVD
300 VF VE VE VC VC VB VB

200 IIH IIF IIF IID IID IIC IIC
250 IIIF IIID IIID IIIB IIIB IIIA IIIA
300 IVC IVA IVA IIIH IIIG IIE IIIE

200 IIIC IIIA IIIA IIH IIG IIE IIE
250 IVA IIIH IIG IIIE IIIE IIIC IIIC
300 IVG IVE IVG IVC IVC IVA IIIJ

Głębokość ułożenia przewodu od powierzchni ( od powierzchni terenu do osi rury) m

Grunt sypki - kąt załamania trasy 90 *

Grunt spoisty - kąt załąmania trasy 90*

Grunt sypki - kąt załamania trasy 45 *

Grunt spoisty - kąt załąmania trasy 90*

TYPY BLOKU OPOROWEGO USTAWIONEGO PRZY TRÓJNIKACH I KOŃCÓWKACH SIECI W ZALEŻNOSCI OD GŁĘBOKOŚCI UŁOŻENIA
PRZEWODU I RODZAJU GRUNTU

TYPY BLOKU OPOROWEGO NA ZAŁAMANIU TRASY W ZALEŻNOSCI OD
GŁĘBOKOŚCI UŁOŻENIA PRZEWODU I RODZAJU GRUNTU

PARAMETRY TECHNICZNE POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŚCI
PREFABRYKOWANYCH BLOKÓW OPOROWYCH DLA SIECI WODOCIĄGOWYCH
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Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz
przedłużenie sieci wodociągowej.

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz
sieć wodociągowa - Gmina Mosina

BLOKI OPOROWE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Gmina Mosina
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina
Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przedłużenie sieci wodociągowej na dz. nr
9; 7/38; 7/39; 7/40; 7/41; 7/49; 7/50; 7/51; 7/52; 7/53; 7/54; 7/55; 7/56; 7/57; 7/58
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