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PVC-U SDR34 SN8 200x5,9mm o jednolitej strukturze ścianki
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Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz
sieć wodociągowa - Gmina Mosina

PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Gmina Mosina
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina

1:500/100

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przedłużenie sieci wodociągowej na dz. nr 9;
7/38; 7/39; 7/40; 7/41; 7/49; 7/50; 7/51; 7/52; 7/53; 7/54; 7/55; 7/56; 7/57; 7/58

LEGENDA:
proj. sieć kanalizacji sanitarnej
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GRUNT RODZIMY
\α = 0,98 wg Proctora

ZASYPKA- WYPEŁNIENIE
\α = 1,00 wg Proctora

OBSYPKA- WYPEŁNIENIE
\α = 1,00 wg Proctora

PODSYPKA PIASKOWA
\α = 0,98 wg Proctora

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP - SCHEMAT

UWAGA!

1. Kolektor wykonać z rur tworzywowych, PVC-U o jednolitej strukturze ścianki
SDR34 SN8 200x5,9mm.
2. Na kanałach sanitarnych zaprojektować studnie rewizyjne o średnicy DN1000,
z betonu szczelnego klasy C35/45 o wodoszczelności W10, z kineta odpływową
w dnie odpowiednio wyprofilowaną, ze stopniami złazowymi rozmieszczonymi
w układzie drabinowym, zwieńczone włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400
niewentylowanym, ryglowanym, z pokrywą wypełnioną betonem klasy C35/45.
3. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, włazy kanałowe należy obetonować wraz
z pierścieniem betonowym, o średnicy o 50cm większej od średnicy włazu, betonem
klasy min. klasy C16/20.
4. Przejścia kanału przez ściany studzienek wykonać jako szczelne.
5. Kanały układać na podsypce piaskowej gr. 20,0cm.
6. Wykopy o ścianach pionowych zabezpieczonych (np. Krings Verbau, OW Wronki).
7. Wskaźnik zagęszczenia gruntu: 0,98.
8. Rzędne istniejącego uzbrojenia ustalić na roboczo przekopami próbnymi.


