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UWAGA!

1. Kolektor wykonac z rur tworzywowych, PVC-U o jednolitej strukturze $cianki
SDR34 SN8 200x5,9mm.

2. Na kanatach sanitarnych zaprojektowa¢ studnie rewizyjne o $rednicy DN1000,

z betonu szczelnego klasy C35/45 o wodoszczelnosci W10, z kineta odptywowa

w dnie odpowiednio wyprofilowang, ze stopniami ztazowymi rozmieszczonymi

w ukfadzie drabinowym, zwiericzone wiazem Zzeliwnym typu ciezkiego klasy D400
niewentylowanym, ryglowanym, z pokrywa wypetniong betonem klasy C35/45.

3. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wiazy kanatowe nalezy obetonowac wraz
z pierécieniem betonowym, o $rednicy o 50cm wiekszej od $rednicy whazu, betonem
klasy min. klasy C16/20.

4. Przejscia kanatu przez Sciany studzienek wykonac jako szczelne.

5. Kanaty uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20,0cm.

6. Wykopy o $cianach pionowych zabezpieczonych (np. Krings Verbau, OW Wronki).
7. Wskaznik zageszczenia gruntu: 0,98.

8. Rzedne istniejacego uzbrojenia ustali¢ na roboczo przekopami probnymi.

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP - SCHEMAT

GRUNT RODZIMY
\a = 0,98 wg Proctora

H- zmienne

ZASYPKA- WYPEENIENIE
\a = 1,00 wg Proctora

OBSYPKA- WYPEENIENIE
\a = 1,00 wg Proctora

PODSYPKA PIASKOWA
\a = 0,98 wg Proctora

LEGENDA:

proj. sie kanalizacji sanitarnej

UWAGA!

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW W TYM KONCEPCJI , WYKONANYCH
RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANOW
ADMINISTRACII PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA
ODPOWIEDZIALNOSCI KARNE] Z MOCY ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R , O PRAWIE AUTORSKIM I
PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R)

Jednostka projektowa

ul. M.Dabrowskiej 4
PL 62-050 Mosina
tel./fax: +48 61 813 29 67
tel. kom.: +48 695 146 341
e-mail: biuro@akpro.pl
o www.akpro.pl

Biuro Inzynieryjno-Projektowe

INWESTYCIA Projekt _siec_i ka)na_lizacji s_anitarngj z przytgczami oraz

przedtuzenie sieci wodociggowe;j.

Gmina Mosina
INWESTOR Pl. 20 Pazdziernika 1

62-050 Mosina
OBIEKT Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz przedtuzenie sieci wodociaggowej na dz. nr 9;

7/38; 7/39; 7/40; 7/41; 7/49; 7/50; 7/51; 7/52; 7/53; 7/54; 7/55; 7/56; 7/57; 7/58
ZEsPOL IMIE I NAZWISKO PODPIS
PROJEKTOWY NR UPRAWNIEN

. mgr inz. Agnieszka Kurowska
PROJEKTOWAL:
WKP/0272/PO0S/04
OPRACOWAL: mgr inz. Matgorzata Widomska (\ W
!

OPRACOWAL:
TRESC RYS. S.ie,é kanalizacji sanitarnej z przytgczami oraz

sie¢ wodociggowa - Gmina Mosina

PROFIL PRZYLACZY KANALIZACII SANITARNE]
DATA 10.2016
BRANZA STADIUM NR RYSUNKU NR REWIZJT
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