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DN 1000 DN 1000 -rzut z gory
W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatowe U M
A—A nalezy obetonowat (stos. beton min. klasy C16/20) wraz z W a g I :

pierécieniem betonowym B_B
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B 2600 1. Beton przeznaczony do produkcji prefabrykatow odpowiada klasie
. wytrzymatosci nie nizszej niz B35/45, jest wodoszczelny (W10), mato
AN
B 7\ nasiagkliwy (nw<5%) i mrozoodporny (F-50).
M /V /| 2. Sposob produkcji betonu spetnia wymogi normy PN-88/B-06250.
| | // \A 3. Stal zbrojeniowa odpowiada wymogom normy PN-82/H-93215.
‘ zio 690 A A L. PrzejScia kanatow przez $ciany studzienek wykonuje sig jako
[ 7 7 szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infilfracje wody gruntowej
| 2 7 i eksfiltracje Sciekdw, tuleja dla rur PVC- dla proj. przytaczy.
‘ 5= = 7 . . . . . .
21000 = 5. Posadowienie studni na wypoziomowanej ptycie zgodnie z
21240 .
——120 1000 wytycznymi :
7 — 6‘5 studnie nalezy posadowit na wypoziomowanej ptycie zelbetowej
7 JSE// 0 DOPLYW wykonannej z betonu C12/15 o grubosci min. 10-15 c¢m i Srednicy
7 : 19 % i C-C wigkszej o 10 cm niz Srednica zewnetrzna kregu betonowego,
[ 21240 utozenie ptyty, w odwodnionym wykopie, na odpowiednio
¥ js przygofowanym gruncie rodzimmym lub wtasciwie zageszczonej
7 = - podsypce piaskowej.
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*E o 7, 1. Wymiary sprawdzic na budowie.
7 5 , . P
250 — 2. Stosowat materiaty wyszczegolnione w
7 i Vg . .
7 95 /9# dokumentacji lub o niegorszych parametfrach.
Z: I % L . .
\ 3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy czescia
21240 . . . . P s s
26— @1000——=(=={-120 DOPLYW opisowq i rysunkowa, wszelkie watpliwoSci wyjasnic
6 L . . z projektantem.
Tj é; 1. Dno studzienki z kinetg z betonu C35/45, W10 z fabrycznie pro)
2 220 % zabetonowang powtoka z polipropylenu, kineta o wysokosci 3/4 '
7 - Srednicu nowego kanatu. UWAGA!
* o7 . . WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
% 250 1000 2. Kregi betonowe DN1000 mm taczone na uszczelki gumowe AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
7 . C . .
7 15* Z odporne na agresywne dziatanie Sciekéw z befonu (35/45, W10.
5 ADMINISTRACII PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA
/ 230 / 3 . Z w e Z k a b Efonowa Z befonu CBS/ASI W1O ODPOWIEDZIALNOSCI KARNE] Z MOCY ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R , O PRAWIE AUTORSKIM I
/ / . s . PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R)
95 F’# L. PierScienie befonowe dystansowe.
A I ) T .
\ 5. Wtaz .zellwny DN625, klasy Dl+00/, bez wentylacj. Tednostka projekions
51000 6. Stopnie ztazowe z petnych pretow stalowcyh 230 mm w ul. M.Dabrowskiej 4
e inie tw wowei antvpoéli i PL 62-050 Mosina
1240 1 ofulinie I orzywowej antyposlizgowej s a8 o1 81338 67
C C - dtugosc L=30cm; tel. kom.: +48 695 146 341
- . .. . -mail: biuro@akpro.pl
\ o o1680 7 - minimalna odlegtos¢ od Sciany komory 15cm; _ RAKI : ke
- L - rozstaw stopni w uktadzie drabinowym co 25cm. Biuro Inzynieryjno-Projektowe
7% ?. Tuleja ochronna z polistyrenu z uszczelky wargowga nwestyea | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przykaczami oraz
c §§§ przedtuzenie sieci wodociggowe;j.
///// S22 | Gmina Mosina
. ®S UWAGA! L . _ , INWESTOR PI. 20 Pazdziernika 1
T g = B - Przed zamowieniem elementow sftudziennych po wytyczeniu 62-050 Mosina
=4 3 4 H H H Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz przediuzenie sieci wodociggowej na dz. nr 9;
il ’rrasy, n_alezy sprawdzm kafy na zmianach kierunku i OBIEKT 7/38; 7/39; 7/40; 7/41; 7/49; 7/50; 7/51; 7/52; 7/53; 7/54; 7/55; 7/56; 7/57; 7/58
iy wtaczeniach. —
o . . . s . . IMIE I NAZWISKO
z L || - Uszczelki gumowe odporne na agresywne dziatanie Sciekéw o PROJEKTOWY AR UPRAVNIEN PODPIS
Yw 777~ DOPLYW _ .
oDPt & DH-4‘12 0raz gazow HZS: CH[*: CO: coz. PROJEKTOWAL: mgr inz. Agnieszka Kurowska
- Przy wtaczaniu kanatow powyzej kinety studni, nie sytuowac WKP/0272/PO0S/04
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‘ ofworow w miejscach taczenia kregow na uszczelke 3. Mal Widomsk
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R T v beranowtee, goibett 6. o o2 mescrys. | Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami oraz
. — sie¢ wodociggowa - Gmina Mosina
podsypka piaskowa o grubosci 15cm
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