Skrzynka uliczna sztywna projektowana

Teren wokot skrzynki (w przypadku terenu nieutwardzonego)

nalezy umocni¢, np. za pomoca prefabrykowanych ptyt betonowych

lub kostki betonowej.

Umocnienie z kostki brukowej

Umocnienie w terenie nieutwardzonym
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S\qzynka uliczna hydranfgéa
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HAWLE 5060 H4 DN 80
GtebokoSt zabudowy 1,80m
A = 1720
Hydrant podziemny
wolnoprzelotowy
NR CZESCI SKLADOWE
1 Uchwyt ktowy
2 Czop uruchamiajacy
3 Kolumna
& Rura ochronna
5 Odwodnienie
6 Dolna czes$t cokotu z przytaczem kotnierzowym

UWAGA!

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJATKIEM WtASCIWYCH ORGANOW

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH

PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R]

ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA
ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R , O PRAWIE AUTORSKIM |

Jednostka projektowa

ul. M.Dabrowskiej 4
PL 62-050 Mosina
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Biuro Inzynieryjno-Projektowe

INWESTYCIA Projekt 'sie.ci kgna.lizacji sgnitarngj z przytaczami oraz

przedtuzenie sieci wodociggowej.

Gmina Mosina
INWESTOR Pl. 20 Pazdziernika 1

62-050 Mosina
OBIEKT Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami oraz przedtuzenie sieci wodociagowej na dz. nr

9; 7/38; 7/39; 7/40; 7/41; 7/49; 7/50; 7/51; 7/52; 7/53; 7/54; 7/55; 7/56; 7/57; 7/58
ZESPOL IMIE | NAZWISKO

PODPIS
PROJEKTOWY NR UPRAWNIEN
PROJEKTOWAL: mgr inz. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/PO0S/04
OPRACOWAL: mgr inz. Matgorzata Widomska (\W
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OPRACOWAL:
TRESC RYS. Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami oraz

sie¢ wodociggowa - Gmina Mosina

SCHEMAT HYDRANTU PODZIEMNEGO
DATA 10.2016
BRANZA STADIUM SKALA NR RYSUNKU NR REWIZI

ISO5| 00




